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Aktualnie na terenie inwestycji objetym projektem znajduje sie budynek biurowy 3 kondygnacyjny wraz z
istniejacy infrastrukturg oraz budynkiem garazowym. Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne linia
kablowg ze ztgcza kablowego ZK-3a przy granicy posesji. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest na zewnatrz
bezposrednio przy istniejgcym ztgczu kablowym. Budynek posiada instalacje elektryczne: oswietlenia
podstawowego i dekoracyjnego, osSwietlenia zewnetrznego, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje
zasilania urzgdzen wentylacyjnych.

Z rozdzielni gtéwnej budynku zasilane sg instalacje elektryczne w budynku garazowym.

W pomieszczeniach wskazanych w projekcie architektonicznym do zmiany funkcji oraz ulegajace
przebudowie projektuje sie nowe:

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- w catym budynku na ciggach komunikacyjnych instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- zasilania urzadzen wentylacyjnych,

- zasilania urzadzen klimatyzacyjnych,

- zasilania windy,

- zasilania podgrzewaczy wody uzytkowej.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ETAP 1
1.1 Zewnetrzne instalacje elektryczne - Uktadanie kabli w ziemi
1| KNR 5-031 | Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym m
d.1.1{ 0101-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1.1] 0701-0302 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
(poz.1) -5 m 35,000
RAZEM 35,000
3| KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.1] 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
poz.2 * 2 m 70,000
RAZEM 70,000
4] KNR 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 m
d.1.1] 0103-02 | kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych -YAKY 5x95mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR 5-10 [ Uktadanie rur ochronnych DVK 100 mm w wykopie m
d.1.1] 0303-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6|/KNP 18 0116| Wcigganie przewodow o przekroju do 95 mm2 do rur m
d.1.1 -09.01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 | m
d.1.1] 0704-0303 | miszer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
poz.2 m 35,000
RAZEM 35,000
1.2 Wewngtrzne instalacje elektryczne
1.2.1 Montaz rozdzielnic RG, RG 2 i tablic pigtrowych TP1a, TP2, TP3
1.2.1. Doposazenie rozdzielni gtownej RG
1
8| KNR 5-08 | Montaz Szyny Gtéwnej Potgczen Wyréownawczych szt.
d.1.2.| 0704-04
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 5-14 | Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtownej zgodnie z szt.
d.1.2| 0104-01 dokumentacjg i schematami
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj | szt.
d.1.2.| 1204-05 | zytdo 95mm2
1.1
5%2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11 KNNR 5 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.1.2| 1203-07 | 95 mm2 pod zaciski lub bolce yt
1.1
poz.10 * 2 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
12| KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2.| 0203-01
1.1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
1.2.1. Doposazenie tablicy pietrowej TP1a
2
13| KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - podtgczenie szt.
d.1.2.[ 0404-01 przewodow
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14] KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2.| 0203-01
1.2
poz.13 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.1. Montaz tablicy pietrowej TP2
3
15| KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - podtagczenie szt.
d.1.2.| 0404-01 przewodow
1.3
18,000 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16/ KNR 5-26 | Montaz bezpiecznikow wtykowych elem
d.1.2.| 0308-01
1.3
poz.15 elem 18,000
RAZEM 18,000
17] KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2.| 0203-01
1.3
poz.15 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1.2.1. Montaz tablic pietrowej TP3
4
18| KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - podtagczenie szt.
d.1.2.| 0404-01
1.4
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19| KNR 5-26 | Montaz bezpiecznikow wtykowych elem
d.1.2.| 0308-01
1.4
poz.18 elem 7,000
RAZEM 7,000
20 KSNR5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2.| 0203-01
1.4
poz.18 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.2.1. Montaz tablicy RG2
5
21| KNNRS5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - podtgczenie szt.
d.1.2.| 0404-01
1.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 5-26 | Montaz bezpiecznikéw wtykowych elem
d.1.2.| 0308-01
1.5
poz.21 elem 6,000
RAZEM 6,000
23| KSNRS5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1.2.| 0203-01
1.5
poz.21 szt. 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
1.2.2 Montaz tgcznikéw oswietleniowych, czujnikéw ruchu i opraw o$wietleniowych
1.2.2. Montaz opraw os$wietlenia podstawowego
1
24| KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2.| 0502-06 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
21 (ilo$¢ mocowan 4)
poz.25 + p0z.26 + poz.27 + poz.28 + poz.29 + poz.30 + kpl. 144,000
poz.31
RAZEM 144,000
25| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2.[ 0514-12 | oprawa A1
2.1
15+8+36+4 szt. 63,000
RAZEM 63,000
26| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2.| 0514-12 | oprawa A2
2.1
4+4+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
27| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2.| 0514-12 | oprawa B1
2.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2.| 0514-12 | oprawa B2
2.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29[ KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.| 0514-12 | oprawa B3
2.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
30 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.| 0514-12 | oprawa B4
2.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
31| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.| 0514-12 | oprawa C2
2.1
2+11+3+28 szt. 44,000
RAZEM 44,000
1.2.2. Montaz opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
2
32| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.2.| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
2.2 (ilo$¢ mocowan 2)
poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + kpl. 53,000
poz.39
RAZEM 53,000
33| KNR 5-08 | Montaz z podfgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2.] 0504-03 | o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
2.2 koncowych - ewakuacyjna EW1
1+3+2+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwykltych przykrecanych,
2.2 koncowych - ewakuacyjna EW2
4+4+2+5 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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35| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
2.2 koncowych - awaryjna AW1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.] 0504-03 | o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
22 koncowych - awaryjna AW2
8+3+4 szt. 15,000
RAZEM 15,000
37| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
2.2 koncowych - awaryjna AW3
1+3+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.2.] 0504-03 | o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
22 koncowych - awaryjna AW4
4+3+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.2.] 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwykltych przykrecanych,
2.2 koncowych - awaryjna AW5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2. Montaz tgcznikow oswietleniowych i czujnikow
3
40| KNR 4-03 [ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.1.2.| 1001-01 w cegle
2.3
108 m 108,000
RAZEM 108,000
41] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.2.] 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem Slepych
23 otworéw mechanicznie w cegle
poz.42 + poz.43 + poz.44 + poz.45 szt. 48,000
RAZEM 48,000
42| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.2.] 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych IP20, przyciskow w
23 puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.2| 0307-03 podtynkowych swiecznikowych IP20 w puszce
2.3 instalacyjnej z podtgczeniem
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
44| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.2.| 0307-03 | podtynkowych swiecznikowych IP44 w puszce
23 instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- mikrofalowa szt.
d.1.2.| 0201-03
23
4+3+9+7 szt. 23,000
RAZEM 23,000
46| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.2.| 1012-02
2.3|z.0.3.1. 9901
-6
poz.40 m 108,000
RAZEM 108,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
1.2.2. Montaz gniazd wtykowych i puszek tgczeniowych
4
47| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.2.] 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
24 otworéw mechanicznie w cegle
poz.48 szt. 110,000
RAZEM 110,000
48| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt.
d.1.2| 0303-01 sztucznego pod osprzet
24
poz.49 + poz.50 + poz.51 szt. 110,000
RAZEM 110,000
49| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP20 w
24 puszkach z podigczeniem
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
50 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.2.| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
24 przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
51| E-0508 1200 | Montaz puszki uniwersalnej mocowanej na podiozu z szt
d.1.2. -01 cegty z podtgczeniem przewodow - montaz puszki 1f
24
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
52| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw szt.
d.1.2.] 0306-13 | sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykrecenie z
24 podtgczeniem przewodow kabelkowych 6 mm2- puszka 3-f
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Uktadanie przewodow
53| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do opraw i tgcznikow YDY m
d.1.3] 0210-03 | 3x1,5mm2
analogia
10 * (poz.24 + poz.32 + poz.41) - (10 * (poz.43 + poz.44)) [ m 2 370,000
+130
RAZEM 2 370,000
54 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do opraw i fgcznikéw YDY m
d.1.3] 0210-03 | 4x1,5mm2
analogia
11,5 * (poz.43 + poz.44) m 241,500
RAZEM 241,500
55| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 3x2,5mm2 m
d.1.3] 0210-03
analogia
10 * (poz.47) - 160 m 940,000
RAZEM 940,000
56/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe Z1-RG YKY 3x1,5mm2 m
d.1.3| 0210-03
analogia
29 m 29,000
RAZEM 29,000
57| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do TP2, TP3, Winda, Pompa ciepta m
d.1.3] 0210-03 | 1YDY 5x6mm2
analogia
25+30+30+30 m 115,000
RAZEM 115,000
58 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 5x6mm2 m
d.1.3| 0210-03
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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14 Instalacje w szybie windy
59 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1.4| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otworéw mechanicznie w cegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.4| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
poz.59 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 (o$wietlenie m
d.1.4| 0210-03 | awaryjne)
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
62 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 (o$wietlenie m
d.1.4| 0210-03 | awaryjne)
analogia
poz.60 * 10 m 10,000
RAZEM 10,000
63| KNR 5-08 | Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.4| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 2)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
64| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1.4| 0504-03 | oswietleniowych kanatowych - K1
poz.63 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.5 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
65| KNR 2-25 | Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 30 x 4 m
d.1.5 0707-02 | mm - demontaz
15 m 15,000
RAZEM 15,000
66/ KNR 5-18 | Montaz uziomu otokowego z ptaskownikow 30x4 mm w m
d.1.5[ 1602-01 ziemi
15 m 15,000
RAZEM 15,000
67 KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka m
d.1.5| 0608-07 | FeZn30x4
130 m 130,000
RAZEM 130,000
68| KNNR-W 9 | Potgczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem otokowym| pot.
d.1.5| 0607-02
2 pot. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Instalacje zewnetrzne - o$wietlenie
1.6.1 Montaz opraw - o$wietlenie
69 KSNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie Z1 szt.
d.1.6.| 1004-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR 5-05 | Montaz stupa oswietleniowego szt.
d.1.6.] 0803-07
1
poz.69 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2 Uktadanie kabli w ziemi - o$wietlenie
71| KNR 5-03I | Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym m
d.1.6.] 0101-01
2
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
72| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi m
d.1.6.] 0701-0301 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
73| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.6.[ 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
74 KNNR5 [ Uktadanie kabli YKY 0,61kV 3x1,5 RE mm2 m
d.1.6.| 0711-06
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
75 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido 0,4 | m
d.1.6.| 0704-0301 | mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
2
poz.72 m 6,000
RAZEM 6,000
1.7 Badania i proby pomontazowe
76 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd [pomi
d.1.7] 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
77| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod [pomi
d.1.7] 0901-04 | 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
24 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
78| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwadd [pomi
d.1.7[ 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
79| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1.7[ 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
24 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
80[ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomi
d.1.7] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
81| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby [pomi
d.1.7] 0902-06 | dziatania wytacznika r6znicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
24 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
82| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.7] 0902-03 | pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
83| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.7] 0902-04 pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
24 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
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84 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.7] 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
85| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.1.7] 0902-02 | pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
24 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
86 KNR 5-01 | Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.1.7[ 1310-01
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
87| KNR AT-15 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych - pierwsza linia|pomi
d.1.7( 0118-01 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
88 KNR AT-15 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda pomi
d.1.7] 0118-02 | nastepna linia ar
24 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
89 KNR 5-18 | Proby pomontazowe - badania uziomu otokowego uzio
d.1.7[ 1603-03 m.
10 uzio 10,000
m.
RAZEM 10,000
2 ETAP 2
21 Demontaze
90 KNR 4-03 | Demontaz tablic garazowych szt.
d.2.1| 1129-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91| KNPnRPDE | Demontaz opraw oswietleniowych - podtoze ceglane szt.
d.2.1| 53-115d
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.2 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
92 KNR 5-18 | Montaz uziomu otokowego z ptaskownikow 25x4 mm w m
d.2.2| 1602-01 | ziemi
55 m 55,000
RAZEM 55,000
93[ KNR 5-08 | Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalac;ji m
d.2.2[ 0607-11 odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - bednarka do 120 mm2 - prowadzona w
rurce w ociepleniu budynku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR 5-08 | Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-bednarka w | szt.
d.2.2| 0619-05 | instalacji uziemiajgceji odgromowej - montaz Scienny w
obudowie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95[ KNR-W 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalaciji m
d.2.2| 0607-03 z.0. | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
9901-5 mechanicznie - pret o srednicy do 10 mm - roboty w
budowli o0 wysokosci 4-12 m - czeS¢ projektowana
10 m 10,000
RAZEM 10,000
96|/KNP 18 0101| Reczne wykuwanie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie dla [ m
d.2.2| -05.05 rur Ris-36 mm/Rip-36 mm/RL-47 mm
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
97[ KNR-W 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajgcych instalac;ji m
d.2.2| 0607-03 z.0. | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
9901-5 mechanicznie - pret o srednicy do 10 mm - roboty w
budowli o wysokosci 4-12 m - potgczenie czesci
projektowanej z istniejgcym budynkiem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
98| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - budowle o wys.do m
d22[ 1012-02 |24m
2.0.3.1. 9901
-6
20 m 20,000
RAZEM 20,000
99 KSNRS5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody m
d.2.2| 0601-05 naprezane poziome
90 m 90,000
RAZEM 90,000
100{ KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w szt.
d.2.2| 0619-05 z.o. | instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnawczych -
9901-5 roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
101|KNP 18 0871| Demontaz uchwytow - na scianach na betonie- dla szt.
d.2.2 -04.04 instalacji uziemiajacej i odgromowej z wysokosci powyzej
4 m z drabin lub rusztowan przesuwnych
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
2.3 Instalacje wewnetrzne
231 Montaz tgcznikéw oswietleniowych, czujnikéw ruchu i opraw o$wietleniowych
2.3.1. Montaz opraw oswietlenia podstawowego
1
102] KNR 5-08 [ Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2.3.| 0502-06 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
1.1 (ilo$¢ mocowan 4)
poz.103 + poz.104 + poz.105 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
103| KNR 5-08 [ Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2.3. 0514-12 | oprawa B5
1.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
104| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2.3. 0514-12 | oprawa C1
1.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
105 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2.3.| 0514-12 | oprawa C2
1.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.3.1. Montaz opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
2
106] KNR 5-08 [ Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2.3.| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
1.2 (ilo$¢ mocowan 2)
(poz.107 + poz.108 + poz.109) * 2 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
107] KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2.3.| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
1.2 koncowych - ewakuacyjna EW2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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108| KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.2.3.| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
1.2 koncowych - awaryjna AW2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
109 KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2.3.| 0504-03 | o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
1.2 koncowych - awaryjna AW5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.3.1. Montaz tgcznikow oswietleniowych i czujnikow
3
110 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2.3.| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
1.3 otworéw mechanicznie w cegle
poz.112 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.2.3.| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
1.3 instalacyjnej z podtgczeniem
poz.112 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.2.3.| 0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych IP20 w puszce
1.3 instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- mikrofalowa szt.
d.2.3.| 0201-03
1.3
4+3+9+7 szt. 23,000
RAZEM 23,000
2.3.1. Montaz gniazd wtykowych i puszek tgczeniowych
4
114 KNR 5-08 [ Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.2.3.[ 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
14 otworéw mechanicznie w cegle
poz.117 szt. 8,000
RAZEM 8,000
115 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.3.] 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP20 w
1.4 puszkach z podigczeniem
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
116] KNR 5-08 [ Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.3.] 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
14 przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
117| E-0508 1200 [ Montaz puszki uniwersalnej mocowanej na podiozu z szt
d.2.3. -01 cegly z podtgczeniem przewodow - montaz puszki 1f
1.4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
118| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw szt.
d.2.3.| 0306-13 | sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykrecenie z
14 podtgczeniem przewodow kabelkowych 6 mm2- puszka 3-f
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3.2 Montaz tablic pietrowej TP1b
119] KNNR5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - podigczenie szt.
d.2.3.| 0404-01
2
3,000 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
233 Uktadanie przewodéw
120 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 5x6mm2 m
d.2.3.| 0210-03
3| analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
121 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do TP1b, Centr. went., Pompa ciepta| m
d.2.3.| 0210-03 |2 YDY 5x6mm2
3| analogia
5+15+15 m 35,000
RAZEM 35,000
122| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do opraw i tgcznikéw YDY m
d.2.3.| 0210-03 | 3x1,5mm2
3| analogia
570 m 570,000
RAZEM 570,000
123| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe do opraw i fgcznikéw YDY m
d.2.3.| 0210-03 | 4x1,5mm2
3| analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
124 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe do opraw YKY 3x1,5mm2 m
d.2.3.| 0210-03
3| analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
125 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 3x4mm2 m
d.2.3.| 0210-03
3| analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
126] KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 3x2,5mm2 m
d.2.3.| 0210-03
3| analogia
270 m 270,000
RAZEM 270,000
127 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe YLY 5x16mm2 m
d.2.3.| 0210-03
3| analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
24 Instalacje zewnetrzne - o$wietlenie
241 Uktadanie kabli w ziemi - oswietlenie
128| KNR 5-031 | Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym m
d.2.4.| 0101-01
1
70+ 120 m 190,000
RAZEM 190,000
129 KNR 2-01 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.2.4.| 0701-0301 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
1
(poz.128) - 5 m 185,000
RAZEM 185,000
130 KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.2.4.| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
1
poz.129 * 2 m 370,000
RAZEM 370,000
131| KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 9.0 kg/m w tunelach recznie m
d.24.| 0711-06
1
70 + 120 m 190,000
RAZEM 190,000
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132] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokoscido 0,4 | m
d.2.4.| 0704-0301 | mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
1
poz.129 m 185,000
RAZEM 185,000
242 Montaz oswietlenia zewnetrznego
133] KNR 5-05 [ Montaz stupa oswietleniowego szt.
d.2.4.| 0803-07
2
poz.134 szt. 5,000
RAZEM 5,000
134] KSNR5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie Z1 szt.
d.2.4.| 1004-01
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
135 KNR 5-18 [ Montaz opraw kanatowych na Scianie ceglanej Z2 szt.
d.2.4.| 1503-02
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
136] KNNR5 | Montaz opraw stylowych Z3 kpl.
d.2.4.| 1008-02
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
243 Zasilanie bramy
137| KNR-W 7-20 [ Montaz napedu bramy wjazdowej t
d.2.4.| 0103-04
3
1 t 1,000
RAZEM 1,000
3 Badania i proby pomontazowe
138| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.3| 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
139)| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
d.3| 0901-04 | 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
140 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.3| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
141) KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd |pomi
d.3| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
22 pomi 22,000
ar
RAZEM 22,000
142| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - proby [pomi
d.3| 0902-05 | dziatania wylgcznika réznicowopragdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
143| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby [pomi
d.3| 0902-06 [ dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
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144| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.3| 0902-03 | pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
145 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.3| 0902-04 pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
146 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomi
d.3| 0902-01 pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
147| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomi
d.3| 0902-02 pomiar impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
22 pomi 22,000
ar
RAZEM 22,000
148| KNR 5-01 [ Pomiary kohcowe prgdem statym kabla o 10 parach odc.
d.3] 1310-01
12 odc. 12,000
RAZEM 12,000
149 KNR AT-15 | Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych - pierwsza linia|pomi
d.3] 0118-01 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
150 KNR AT-15 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - kazda pomi
d.3| 0118-02 nastepna linia ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
151 KNR 5-18 [ Proby pomontazowe - badania uziomu otokowego uzio
d.3] 1603-03 m.
2 uzio 2,000
m.
RAZEM 2,000
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	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oprawa C2
	Obmiar: <edit>2 + 11 + 3 + 28</edit>


	Dział:Montaż opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + poz.39</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ewakuacyjna EW1
	Obmiar: <edit>1 + 3 + 2 + 1</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ewakuacyjna EW2
	Obmiar: <edit>4 + 4 + 2 + 5</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - awaryjna AW1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - awaryjna AW2
	Obmiar: <edit>8 + 3 + 4</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - awaryjna AW3
	Obmiar: <edit>1 + 3 + 2</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - awaryjna AW4
	Obmiar: <edit>4 + 3 + 1</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - awaryjna AW5
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż łączników oświetleniowych i czujników
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>108</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>poz.42 + poz.43 + poz.44 + poz.45</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych IP20, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych IP20 w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych IP44 w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- mikrofalowa
	Obmiar: <edit>4 + 3 + 9 + 7</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>


	Dział:Montaż gniazd wtykowych i puszek łączeniowych
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego pod osprzęt
	Obmiar: <edit>poz.49 + poz.50 + poz.51</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP20 w puszkach z podłączeniem
	Obmiar: <edit>76</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Montaż puszki uniwersalnej mocowanej na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów - montaż puszki 1f
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 6 mm2- puszka 3-f
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Układanie przewodów
	Pozycja: Przewody kabelkowe do opraw i łączników YDY 3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>10 * (poz.24 + poz.32 + poz.41) - (10 * (poz.43 + poz.44)) + 130</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do opraw i łączników YDY 4x1,5mm2
	Obmiar: <edit>11,5 * (poz.43 + poz.44)</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>10 * (poz.47) - 160</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe Z1-RG YKY 3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do TP2, TP3, Winda, Pompa ciepła 1 YDY 5x6mm2
	Obmiar: <edit>25 + 30 + 30 + 30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 5x6mm2
	Obmiar: <edit>60</edit>


	Dział:Instalacje w szybie windy
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>poz.59</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 (oświetlenie awaryjne)
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 (oświetlenie awaryjne)
	Obmiar: <edit>poz.60 * 10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kanałowych - K1
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa i uziemiająca
	Pozycja: Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm - demontaż
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Montaż uziomu otokowego z płaskowników 30x4 mm w ziemi
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn30x4
	Obmiar: <edit>130</edit>

	Pozycja: Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem otokowym
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacje zewnętrzne - oświetlenie
	Dział:Montaż opraw - oświetlenie
	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Z1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż słupa oświetleniowego
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>


	Dział:Układanie kabli w ziemi - oświetlenie
	Pozycja: Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Układanie kabli YKY 0,61kV 3x1,5 RE mm2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>


	Dział:Badania i próby pomontażowe
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:ETAP 2
	Dział:Demontaże
	Pozycja: Demontaż tablic garażowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa i uziemiająca
	Pozycja: Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2 - prowadzona w rurce w ociepleniu budynku
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-bednarka w instalacji uziemiającej i odgromowej - montaż ścienny w obudowie
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - część projektowana
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Ręczne wykuwanie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie dla rur Ris-36 mm/Rip-36 mm/RL-47 mm
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty w budowli o wysokości 4-12 m - połączenie części projektowanej z istniejącym budynkiem
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - budowle o wys.do 24 m
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane poziome
	Obmiar: <edit>90</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - roboty w budowli o wysokości 4-12 m
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Demontaż uchwytów - na ścianach na betonie- dla instalacji uziemiającej i odgromowej z wysokości powyżej 4 m z drabin lub rusztowań przesuwnych
	Obmiar: <edit>90</edit>


	Dział:Instalacje wewnętrzne
	Dział:Montaż łączników oświetleniowych, czujników ruchu i opraw oświetleniowych
	Dział:Montaż opraw oświetlenia podstawowego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
	Obmiar: <edit>poz.103 + poz.104 + poz.105</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oprawa B5
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oprawa C1
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oprawa C2
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Montaż opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	Obmiar: <edit>(poz.107 + poz.108 + poz.109) * 2</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - ewakuacyjna EW2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - awaryjna AW2
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - awaryjna AW5
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Montaż łączników oświetleniowych i czujników
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych IP20 w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- mikrofalowa
	Obmiar: <edit>4 + 3 + 9 + 7</edit>


	Dział:Montaż gniazd wtykowych i puszek łączeniowych
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>poz.117</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP20 w puszkach z podłączeniem
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż puszki uniwersalnej mocowanej na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów - montaż puszki 1f
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 6 mm2- puszka 3-f
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż tablic piętrowej TP1b
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - podłączenie
	Obmiar: <edit>3,000</edit>


	Dział:Układanie przewodów
	Pozycja: Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 5x6mm2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do TP1b, Centr. went., Pompa ciepła 2 YDY 5x6mm2
	Obmiar: <edit>5 + 15 + 15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do opraw i łączników YDY 3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>570</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do opraw i łączników YDY 4x1,5mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do opraw YKY 3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 3x4mm2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe do gniazdek YDY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>270</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe YLY 5x16mm2
	Obmiar: <edit>25</edit>


	Dział:Instalacje zewnętrzne - oświetlenie
	Dział:Układanie kabli w ziemi - oświetlenie
	Pozycja: Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym
	Obmiar: <edit>70 + 120</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>(poz.128) - 5</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
	Obmiar: <edit>poz.129 * 2</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w tunelach ręcznie
	Obmiar: <edit>70 + 120</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.129</edit>


	Dział:Montaż oświetlenia zewnętrznego
	Pozycja: Montaż słupa oświetleniowego
	Obmiar: <edit>poz.134</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Z1
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż opraw kanałowych na ścianie ceglanej Z2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż opraw stylowych Z3
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Zasilanie bramy
	Pozycja: Montaż napędu bramy wjazdowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Badania i próby pomontażowe
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego
	Obmiar: <edit>2</edit>





