DRZWI WEWNETRZNE

Oznaczenie DW13

DwW14

Schemat
(widok od strony wewnetrznej)
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Klasa odpornosci
ogniowej / dymoszczelnos$

O~

Zewnetrzny wymiar

w osciezy (w murze) 300/ 207

511/ 232

z profili aluminowych,

Kolor: terra brown RAL 8028

llo$é ) )
Lewe/Prawe
Piwnica 0 0
Parter / przyziemia 0 0
| Pietro 0 0
Poddasze 1 1
Razem sztuk 1 1
H DRZWI PRZESUWNE SCIANA PRZESUWNA
Uwagl (BUFET) (SALA KONF. NA
PODDASZU)
stosowac rozw. sytemowe
3-skrzydiowe stosowac rozw. sytemowe
o podwyzszonej izolacyjnosci wieloskrzydtowe
akustycznej, o podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej - Rw=48db
z profili aluminowych,

Kolor: terra brown RAL 8028

Wymiar w murze dostosowaé do wymiaru drzwi wg zalecen producenta.
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OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE|
IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.




