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4. DANE WYJSCIOWE

4.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie Pracowni Projektowej Akcent.

4.2. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowia:

1. Uzgodnienia z Zamawiajacym,

2. Dane Inwestora,

3. Obowigzujgce normy i przepisy,

4. Projekt architektoniczno-budowlany,

5. Woytyczne branzowe.

4.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy , Przebudowa i rozbudowa budynku

biurowego o sale konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, przebudowa zagospodarowania i

infrastruktury”. Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

. instalacje oswietlenia podstawowego,

. instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

. Instalacje gniazd wtykowych
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Opis stanu istniejgcego

Aktualnie na terenie inwestycji objetym projektem znajduje sie budynek biurowy 3 kondygnacyjny
wraz z istniejgcg infrastrukturg oraz budynkiem garazowym. Budynek posiada przytacze
elektroenergetyczne linia kablowg ze ztgcza kablowego ZK-3a przy granicy posesji. Ukfad
pomiarowy zlokalizowany jest na zewnatrz bezposrednio przy istniejgcym ztgczu kablowym. W
przyziemiu znajduje sie rozdzielnica gtdwna RG. Budynek posiada instalacje elektryczne:
oswietlenia podstawowego i dekoracyjnego, oswietlenia zewnetrznego, instalacje gniazd
wtyczkowych, instalacje zasilania urzagdzen wentylacyjnych, instalacje odgromowsa.

Z rozdzielni gtéwnej budynku RG (znajdujacej sie w przyziemiu) zasilane sg instalacje elektryczne w

budynku garazowym.

5.2. Opis stanu projektowanego

Instalacje elektryczne nalezy zrealizowaé w dwdch etapach zgodnie z harmonogramem
przyjetym w branzy architektonicznej.
W pierwszym etapie wykonane bedga prace zwigzane z instalacjami w istniejgcym budynku.
W drugim etapie zrealizowane bedg prace zwigzane z budowg nowej czesci z salg konferencyjna w tym
demontaze i zagospodarowanie na zewnatrz.
W pomieszczeniach wskazanych w projekcie architektonicznym do zmiany funkcji oraz ulegajgce
przebudowie projektuje sie nowe:

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- w catym budynku na ciggach komunikacyjnych instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- zasilania urzadzen wentylacyjnych,

- zasilania urzadzen klimatyzacyjnych,

- zasilania windy,

- zasilania podgrzewaczy wody uzytkowej.

Dla potrzeb zasilenia nowych instalacji projektuje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielni gtdwnej RG
oraz tablic pietrowych. Projektuje sie rowniez nowe tablice: na parterze TP1b, na pietrze TP2 i
poddaszu TP3. Zasilanie nowych tablic wykonac z rozdzielnicy gtdwnej RG.

Istniejgce instalacje w pomieszczeniach nie podlegajgcych przebudowie pozostajg zasilane z
dotychczasowych rozdzielnic i tablic.

Projektuje sie instalacje gtéwnego wytacznika p.poz przy wejsciu do budynku.

Z uwagi na rozbudowe oraz projektowane nowe instalacje jak klimatyzacja, ogrzewacze

elektryczne wody uzytkowej przed rozbudowa nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ENEA OPERATOR SP. z

0.0. 0 zwiekszenie mocy przytgczeniowej. Projektuje sie wzrost mocy w zwigzku z rozbudowg do
mocy 68,0kW.
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5.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

W wybranych pomieszczeniach ulegajgcych przebudowie i zmianie funkcji projektuje sie nowe
oswietlenie podstawowe oprawy na zrédta LED. W pomieszczeniach istniejacych przyziemia (w
wytgczeniem pomieszczenia P.07.), parteru i pierwszego pietra, projektuje sie oprawy do
wbudowania — do sufity kasetonowego lub z jednolitych ptyt tynkowych. W pomieszczeniach na
poddaszu, w projektowanej czesci obiektu oraz na klatkach schodowych projektuje oprawy
montowane natynkowo. Oprawy do pomieszczen 0.12. i 2.06. nalezy wyposazy¢ w zasilacz typu
EDD(DIM DALI), w celu umozliwienia ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia. Projektowane
oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcych i projektowanych tablic pietrowych.

W pomieszczeniach, objetych ingerencjg architektoniczng, badz zmieniajgcych swoje
przeznaczenie, nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej instalacji oswietlenia(opraw i przewodéw).
Wyjatek stanowi hol wejsciowy, gdzie nalezy dokona¢ przesuniecia opraw oswietlajgcych miejsce
recepcji (zgodnie z projektowanym przesunieciem stanowiska recepcji). Reszte opraw znajdujgcych
sie w holu wejsciowym nalezy pozostawic i zasili¢ z tablicy znajdujacej sie w niniejszym
pomieszczeniu.

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi typu S z
wyzwalaczami nadprgdowym o charakterystyce C.

Instalacja zasilana bedzie przewodami YDYzo 3x1,5mm2-750V uktadanymi p/t oraz w szachtach.

Sterowanie o$wietleniem na ciggach komunikacyjnych czujnikami ruchu, w pozostatych
pomieszczeniach za pomoca tgcznikdw.

5.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie zaprojektowano na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012P. W ciggach
komunikacyjnych, pomieszczeniach bedgcymi miejscami zgromadzen przynajmniej 50 os6b(0.12. i
2.06.), i na klatkach schodowych budynku zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wyposazone w 1 godzinny modut awaryjny.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego
wyposazone w 1 godzinny modutf awaryjny.

5.5. Instalacja gniazd wtykowych.

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja gniazd wtykowych. W pomieszczeniach objetych
rozbudowa projektuje sie nowg instalacje. Zasilanie ww. instalacji przewidziano z tablic pietrowych
TP wyposazonych w wytgczniki nadmiarowe typu S z wyzwalaczami nadprgdowymi o charakterystyce
C, oraz wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA. Obwody gniazd przewodami YDY
3(5) x 2,5 mm2 —750V.

W fazienkach stosowac osprzet szczelny podtynkowy, w pozostatych pomieszczeniach p/t.
Gniazda montowac na wysokosci (liczac od docelowego poziomu podtogi): w pokojach ok. 30 cm, w
aneksach kuchennych i fazienkach na wys. ok. 1,2 m, gniazdo przy umywalce na wys. 1,6 m,
wytaczniki na wys. 1,15 m.

Przewiduje sie montaz podwadjnych gniazd wtykowych 1-fazowych 10/16A z stykiem
uziemiajgcym do instalowania pod tynkiem.
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Przewody uktadac pod tynkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.
W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet podtynkowy zwykty, w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet podtynkowy szczelny.

5.6. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Zasilanie urzagdzen wentylacji i klimatyzacji wykonad z tablic pietrowych oraz rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Przewody zasilajgce centrali wentylacyjnej nad salg konferencyjng oraz pomp ciepta przy
szybie windowym ukfadaé¢ w rurkach ochronnych. W czesci napowietrznej rury odporne na
promieniowanie UV. Zasilanie jednostek wewnetrznych wykona¢ z tablic pietrowych. Zasilanie ww.
instalacji przewidziano z rozdzielnicy gtéwnej i tablic pietrowych TP wyposazonych w wytgczniki
nadmiarowe typu S z wyzwalaczami nadpragdowymi o charakterystyce C, oraz wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie zadziatania 30 mA. Centrale wentylacyjne i pompy ciepta zabezpieczono poprzez
roztgczniki bezpiecznikowe. Obwody zasilajgce wykonac przewodami YDY 3(5) x 1,5 (6) mm2 — 750V.

Dostawa urzadzen oraz skrzynek zasilajgco sterujgcych w zakresie branzy wentylacji i kimatyzacji.

5.7. Zasilanie podgrzewaczy wody.

W pomieszczeniach toalet i kuchni przewidziano zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
podgrzewacze przeptywowe wody. Zasilanie podgrzewaczy wykonac z tablic pietrowych.

Zasilanie ww. instalacji przewidziano z tablic pietrowych TPxx wyposazonych w wytgczniki
nadmiarowe typu S z wyzwalaczami nadpragdowymi o charakterystyce C, oraz wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie zadziatania 30 mA. Obwody zasilajgce wykona¢ przewodami YDY 3 x 4 mm2 —
750V.

Dostawa podgrzewaczy wody oraz montaz w zakresie branzy sanitarnej. W zakresie branzy
elektrycznej wykonanie i podtgczenia zasilania elektrycznego.

5.8. Zasilanie windy.

Zasilanie widy wykonac z rozdzielnicy gtéwnej RG do ostatniej kondygnacji szybu windowego.
Szyb windowy wyposazy¢ w oswietlenie i gniazdo serwisowe zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasilanie windy zabezpieczono poprzez roztacznik bezpiecznikowy. Zasilanie wykona¢ przewodem
YDY 5x6 mm2 — 750V.

5.9. Instalacje niskopragdowe i bezpieczenstwa

W budynku znajdujg sie istniejgce instalacje niskoprgdowe jak: domofonowa, telewizji
przemystowej, alarmowa oraz bezpieczenstwa jak instalacja alarmowa, kontroli dostepu oraz
wykrywania pozaru. Zakres przebudowy tych instalacji ujety jest osobnym projektem wykonawczym
Czesc¢ niskopragdowa — Instalacje bezpieczenistwa technicznego. Zasilanie instalacji niskoprgdowych
wykonad z tablic pietrowych przewodami YDY 3 x 1,5 mm2 — 750V.

Dostawa zasilaczy systemow niskopradowych w zakresie tych branz. W zakresie branzy
elektrycznej wykonanie i podtgczenia zasilania elektrycznego.
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5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Siec¢ elektroenergetyczna w budynku pracuje w systemie TN-C-S.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
oraz sie¢ potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych oraz elementy z materiatéw
przewodzgcych.

5.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja przeciwprzepieciowa. Instalacja chroniona bedzie
ochronnikiem klasy B+C (typu 1+2) zamontowanym w rozdzielnicy RG.

5.12. Instalacja uziemiajgca i odgromowa

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja uziemiajaca. Instalacje uziemiajacg nalezy
rozbudowacd w zakresie zgodnym z rys. pozostaje bez zmian E-06.1.

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja odgromowa. Instalacja odgromowa zostanie
rozbudowana na projektowanej czesci. Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z rysunkami E-06.1,
E-06.2 i E-06.3.

W miejscu kolizji z szybem widny wykona¢ naprawe uziomu otokowego.

5.13. Uwagi koricowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”
2. Zuwagi na prowadzenie prac na istniejgcym obiekcie przed przystgpieniem do demontazy i

wyburzen nalezy w miejscach przewidzianych prac zapewnic odfaczenie instalacji od napiecia.

W przypadku braku mozliwosci sprawdzenia lub zapewnienia odtgczenia nalezy odtgczyc
catos¢ instalacji wewnetrznych od zasilania.

3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.

4. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykona¢
niezbedne pomiary elektryczne, pomiary natezenia oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego.

5. Materiaty zdemontazy przekaza¢ wtascicielowi lub po uzgodnieniu z wtascicielem
zutylizowad.

6. Po wykonaniu prac zaktualizowad opisy w istniejgcych tablicach i rozdzielniach.

7. Wykona¢ opisy na wszystkich projektowanych gniazdach wtykowych, puszkach
przytaczeniowych.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Bilans mocy
Izba lekarska etap 1 pow Pi kz cos fi tg fi Ps Qs Ss
o$wietlenie 2,00 kW/100m2 | 4,60 kW 0,7 0,9 0,48 3,22 1,56 3,58
gniazda ogdlne 4,00 KW/100m2 | 9,20 kW 0,2 0,9 0,48 1,84 0,89 2,04
gniazda komputerowe 0,50 0,15 kW 0,6 0,9 0,48 0,09 0,04 0,10

rezerwa

os$wietlenie

20,00%

2,79 KW

2,00 kW/100m2 | 5,06 kW

gniazda og6lne

4,00 KW/100m2 | 10,12 kW 0,2

0,9

0,48

2,25

gniazda komputerowe

2,00 | 0,60 kW 0,6

0,9

0,48

0,40

rezerwa

os$wietlenie

20,00% | 3,16 KW

2,00 KW/100m2 | 5,06 kW

gniazda ogdline

4,00 KW/100m2 | 10,12 KW 0,2

0,9

0,48

2,25

gniazda komputerowe

2,00 | 0,60 kW 0,6

0,9

0,48

0,40

rezerwa

os$wietlenie

20,00% | 3,16 KW

2,00 KW/100m2 | 5,06 kW

3,94

gniazda ogdline

4,00 KW/100m2 | 10,12 KW 0,2

0,9

0,48

2,25

gniazda komputerowe

2,00| 0,60 kW 0,6

0,9

0,48

0,40

rezerwa

20,00% | 3,16 KW

0,70

podgrzewacze 0,00 kW 0,00 0,00 0,00
klimatyzacja sal

konferencyjnych 7,8/7, 7KW 7,80 kKW 0.8 0,7 1,02 6,24 6.37 8,91
klimatyzacja serwerowni 2,50 kW 0,8 0,9 0,48 2,00 0,97 2,22
winda 7,00 kW 0,2 0,7 1,02 1,40 1,43 2,00

Instalacje staboprgdowe

1,00 kW

etap 1-catosé¢

91,85 kW

35,42 kW

0,40 0,19

21,25 kW

0,44

41,78 kW

Izba lekarska etap 2 pow Pi kz cos fi tg fi Ps Qs Ss
oswietlenie 2,00 kW/100m2 | 5,06 kW 0,7 0,9 0,48 3,54 1,72 3,94
gniazda ogblne 4,00 KW/100m2 | 10,12 kW 0,2 0,9 0,48 2,02 0,98 2,25
gniazda komputerowe 2,00| 0,60 kW 0,6 0,9 0,48 0,36 0,17 0,40
rezerwa 20,00% | 3,16 kW 0,2 0,9 0,48 0,63 0,31 0,70
o$wietlenie zew 1,00 KW 0,8 0,9 0,48 0,80 0,39 0,89
podgrzewacze 6x3,5kW 21,00 kW 0,2 0,9 0,48 4,20 2,03 4,67
wentylacja 2x1,8kW 3,60 kW 0,6 0,9 0,48 2,16 1,05 2,40
klimatyzacja sal
konferencyjnych 5,4/4,8kW 540 kW 0.8 0,7 1,02 4,32 4,41 6,17
Instalacje staboprgdowe 1,00 kW 0,4 0,9 0,48 0,40 0,19 0,44
etap 2-catos¢ | 50,94 kW 18,44 kW | 11,24 kW | 21,86 kW
catosé¢ | 142,78 kW 53,86 KW | 32,49 kW | 63,64 kW

Moc umowna dla budynku przy ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie wynosi

P=22,0kwW

Z uwagi na rozbudowe obiektu projektuje sie wzrost mocy w etapie 1 do P = 35,42 kW
W etapie 2 do P = 53,86 kW

UWAGA:
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Z uwagi na wzrost mocy przed rozpoczeciem przebudowy nalezy wystgpic¢ z wnioskiem do ENEA

OPERATOR Sp. z 0.0. w celu przebudowy istniejacego zasilania zwigzanego ze wzrostem mocy w

obiekcie. Dla etapu 1 jest to wzrost 0 13,5 kW dla etapu drugiego o kolejne 32kW

6.2. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Woyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
— Spadki napie¢,
— Skutecznos$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009

3
= N
> < © N
g | 2 " g 5| S |=| T
S5 | & | ,l=] 2 |T|8| 5|3 |8 |s| E|a|x .
" © o = © ~ o = < = ¥ °
SE 0T |8 & | 2| x| BB LS B BIE N |3
—_ = =1 = ~—
g8 g > | = | B g | § gl 3 |°
o) (o
X % %) i
N4
kW mm2| m U% U% A A A A A om A \ \
RG1
ZK-3a TL 53,4 10,94 | YKY[5x] | 95 1 0,01 82,1 | 125| 179 | 200 [259,6| 0,00 |1310| 0,6 | 230
TL RG 53,4]0,94 | YKY[5x]| 95 | 40 | 0,44 82,1 | 125| 179 | 200 | 259,6| 0,02 | 1311 | 25,6 | 230
RG RG2 [11,9]1,94|YDY[5x]| 16 | 25 | 0,34 8,8 | 40 52 64 | 754 | 0,07 |1312] 94,9 | 231
RG TP1b | 7,1 [ 0,94 | YDY[5x]| 6 25 |1 034 | 1,13 | 10,9 | 25 | 41,0 [40,0| 59,5 | 0,19 | 82,2 | 15,9 | 230
RG TP2 7,1 10,94 | YDY[5x]| 6 25 10,34 | 0,79 | 10,9 | 25 | 41,0 |40,0| 59,5 | 0,19 [ 82,2 | 15,9 | 230
RG TP3 7,8 10,94 | YDY[5x]| 6 30 | 0,45 | 0,89 | 120 | 25 | 41,0 |40,0| 59,5 | 0,23 | 82,2 | 19,0 | 230
Centr.
RG Went. | 3,6 [ 0,94 | YDY[5x]| 6 40 | 0,28 | 0,72 | 55 25 41,0 [40,0| 59,5 | 0,31 | 82,2 ]| 254 | 230
Pompa o5
B cieptal | 54 | 0,94 | YDY[5x]| 6 30 | 0,31 | 0,76 | 8,3 41,0 [40,0| 59,5 | 0,23 | 82,2 | 19,0 | 230
Pompa o5
B ciepta2 | 7,7 10,94 | YDY[5x]| 6 30 | 0,45 | 0,89 | 11,8 41,0 [40,0| 59,5 | 0,23 | 82,2 | 19,0 | 230
B Winda | 7,0 { 0,94 | YDY[5x]| 6 30 | 0,41 | 0,85 | 10,8 | 25 | 41,0 |40,0| 59,5 | 0,23 [ 82,2 | 19,0 | 230
Podgrz.
TP3 wody | 3,5 0,94 |YDY[3x]| 4 15 | 0,15 | 0,60 | 16,2 16 30,0 |25,6| 435 | 0,17 | 82,2 | 14,3 | 230
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6.3. Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux ,w oparciu normy PN-EN
12464-1:2012.
Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

En
Lp. Nazwa
(normatywne)
Oswietlenie podstawowe
1. 75 Ix
Parking
Oswietlenie awaryjne
2. 1Ix

Parking

Oswietlenie podstawowe
3. 100 Ix
Komunikacja

Oswietlenie awaryjne
4, 1Ix
Komunikacja

Oswietlenie podstawowe
5. 100 Ix
Klatka schodowa

Oswietlenie podstawowe
6. 100 Ix
Przedsionek

Oswietlenie podstawowe
7. 200 Ix
Toalety

Oswietlenie podstawowe
8. 500 Ix
Pomieszczenia biurowe

Oswietlenie podstawowe
9. 200 Ix
Pomieszczenia magazynowe

Oswietlenie podstawowe
10. 300 Ix
Kuchnia

Oswietlenie podstawowe
11. 200 Ix
Szyb windy

W szybie windy nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe na scianach bocznych, uzyskujac min

200 Ix. Dobor i montaz opraw oswietleniowych po stronie dostawcy dzwigu osobowego.
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7. Zestawienia

7.1. Spis opraw

Indeks

Nazwa

Opis

Al

EUROPANEL LED 3800
MICRO-PRM E 34 IP20/44
840

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm.
Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba
proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ
zrédfa - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium. Moc zrédta - 13,32W. Strumien swietlny zrddta -
1956,5Im. Zasilanie Zzrédta - 700mA. Wspoétczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 53 tys.godzin
przy wspoétczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie -
26,64W. Skutecznosc¢ zrédta - 146,88Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc
oprawy - 27W. Sprawnos¢ oprawy - 84,7%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 122,75Im/W. IP44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE,
PZH.

A2

EUROPANEL LED 3800 PLX E
34 1P20/44 840 1200X300

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1196x296x11mm.
Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba
proszkowag standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona -
PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 85%.Typ zrddta -
LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium. Moc zrédfa - 6,66W. Strumien swietlny zrddta - 978,25Im.
Zasilanie zrédta - 350mA. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53 tys.godzin przy
wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie -
26,64W. Skutecznosc¢ zrédta - 146,88Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc
oprawy - 27W. Sprawnos¢ oprawy - 73%. Skutecznos¢ swietlna oprawy
-105,8Im/W. IP44. IKO4. Zasilacz elektroniczny DIM DALI. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE,
PZH.

B1

BERYL N NEW LED O-1
1800LM PLX E P44 34 840 /
Z-1,6

Oprawa zwieszana. Wymiary - $149x151mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard,
UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO013468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrddta -
12,1W. Strumien swietlny zrédta - 1820Im. Zasilanie zrédta - 350mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatosé 83 tys.godzin przy wspétczynniku L90/B10. llo$é
zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 12,1W. Skuteczno$¢ zrédta -
150,41Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢
oprawy - 69,3%. Skuteczno$é swietlna oprawy - 84,08Im/W. IP44. IK02.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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Indeks

Nazwa

Opis

B2

BERYL N NEW LED O-2 2800
PLX E IP44 34 840

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
@185x175mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny -
SH. Przestona - szkto hartowane o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1S013468-1 - 92%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrddta - 24,3W. Strumien
Swietlny zrédta - 2805Im. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspédtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwatos¢ 84 tys.godzin przy wspotczynniku L90/B10. llosé zrédet - 1.
Moc zrédet w oprawie - 18W. Skutecznosé zrédta - 155,76lm/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 20W. Sprawnos¢ oprawy - 86,2%.
Skuteczno$é swietlna oprawy - 116,52Im/W. IP44. IK02. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

B3

BERYL NEW LED O-1 1800
PLX E 33 IP20/44 840

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x100x75mm.
Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard,
UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowite] transmisji
Swiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrddta -
12,1W. Strumien swietlny zrédta - 1820Im. Zasilanie zrédfa - 350mA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 83 tys.godzin przy wspétczynniku L90/B10. llos¢
zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 12,1W. Skuteczno$¢ zrédta -
150,41lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢
oprawy - 69,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 84,08lm/W. IP20/44.
IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30
°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B4

BERYL NEW LED O-2 3600
PLX E 33 IP20/44 840

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - $165x100mm.
Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard,
UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowite] transmisji
Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta -
25,1W. Strumien swietlny Zzrddta - 3505Im. Zasilanie zrodta - 700 mA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 76 tys.godzin przy wspétczynniku L90/B10. Illos¢
zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 25,1W. Skutecznosé zrédta -
139,64lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢
oprawy - 77,6%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 97,14Im/W. IP20/44.
IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30
°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

C1

X-LINE LED COMPACT 6000
MICRO-PRM E 24 840 / L-
1412MM

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1412x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1ISO13468-1 - 98%.Typ Zrddta - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 280x16x5mm. Strumien swietlny Zrddta - 6000Im.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa
- 4000K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=82,4. Wspotrzedne

STRONA:
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Indeks

Nazwa

Opis

chromatycznosci x=0,3814 ,y=0,3821. Trwatos¢ 30 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B10. Moc oprawy - 51W. Sprawnosé oprawy - 76%.
Skuteczno$é swietlna oprawy - 90Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Cc2

X-LINE LED COMPACT 4000
PLX E 24 840 / L-1132MM

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1132x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 51%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 280x16x5mm. Strumien swietlny Zrddta - 4000Im.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa
- 4000K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=82,4. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3814 ,y=0,3821. Trwatos¢ 30 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B10. Moc oprawy - 34W. Sprawnos$¢ oprawy - 76%.
Skuteczno$é swietlna oprawy - 78Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

B5

BERYL N NEW LED O-2 3600
PLX E IP44 34 840

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
@185x175mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania
wg 1S0489 - 1,492 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1ISO013468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED
wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 24,3W. Strumien swietlny zrédta -
3785Im. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 84 tys.godzin przy
wspotczynniku L90/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie -
24,3W. Skutecznos$¢ zrédta - 155,76lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc
oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 76%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy
-102,74lm/W. IP44. IKO2. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury
pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1

OPRAWA AWARYINA
PROJEKTOWA
LV2C/1W/B/1/SE/AT/WH

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony P41

¢ Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

e Oprawa z soczewka korytarzowa, waska

e Strumien Swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
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Opis

AW2

OPRAWA AWARYINA
PROJEKTOWA
LV20/3W/B/1/SE/AT/WH

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony P41

¢ Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

e Strumien Swietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z
autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE)
ponizej 1,9kWh . (1*)

¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

AW3

OPRAWA AWARYINA
PROJEKTOWA
LVPC/1W/B/1/SE/AT/WH

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP20

¢ Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

e Oprawa z soczewka do korytarzy waskg

e Strumien Swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z
autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE)
ponizej 1,9kWh 1

¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

AwW4

OPRAWA AWARYINA
PROJEKTOWA
LVPO/3W/B/1/SE/AT/WH

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP20

¢ Dioda power LED 3W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

¢ Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

e Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z
autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE)
ponizej 1,9kWh . (1*)

¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)
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Indeks | Nazwa Opis
¢ Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
e Klasa izolacji |
¢ Stopien ochrony IP66
¢ Dioda power LED 3x1W
OPRAWA AWARYJNA ¢ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
AWS | PROJEKTOWA e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
ODB/3x1W/B/1/SE/AT/WH | ¢ Montaz: bezposrednio na $cianie
¢ Oprawa z soczewka asymetryczng
e Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
e Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modutf awaryjny z autotestem
* Obudowa z szarego poliweglanu
* Klasa izolacji Il
¢ Stopien ochrony P44
OPRAWA AWARYJNA e Pasek LED 1 W
EW1 |PROJEKTOWA ¢ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
IF2ACS/1W/B/1/SA/AT/WH | e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: natynkowo (sufit)
e Wymiary: 337 [mm]
* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m
¢ Obudowa z szarego poliweglanu
e Klasa izolacji Il
* Stopien ochrony P40
® Pasek LED 1 W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e :DFZ(;JVE/ET?VV\Y /?3 1/SA/AT/WH | * Wymiary: 337189 [mm]
/IW/B/1/SA/AT/ * Rozpoznawalnosc znaku 30m
¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z
autotestem. Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE)
ponizej 1,9kWh . (1*)
e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)
Oprawa do montazuna wysiegniku o srdnicy 60mm. Wymiary -
718x311x99mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
malowany farbg proszkowg polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uktad
optyczny - SH STREET M. Przestona SH - szkto hartowane o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 92%.. Soczewka STREET M - PMMA
OPRAWA ZEWNETRZNA o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowite] transmisji
STREETPARK M LED Swiatta wg 1ISO13468-1 - 92%.Typ Zrddta - LED. Ptytka obwoddw
Z1 PREMIUM drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrddta -
HE 5000 STREET-M E IP66 | 32W. Strumien $wietlny zrddta - 5287Im. Zasilanie zrédta - 700mA.
22 757 Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 70. Temperatura barwowa -
5700K. . Trwato$¢ 60 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B10. llo$é
zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 32WO0. Skuteczno$é zrédta -
165,22Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 35W. Sprawnos$¢
oprawy - 80,6%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 118,37Im/W. IP65.
IK09. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : -40 +
40 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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Indeks

Nazwa

Opis

73

OPRAWA ZEWNETRZNA
KUBIK OUT WALL LED
5000LM

STREET-M E IP65 22 757

Oprawa zewnetrzna do montazu na $cianie, o wym. 100x150x500mm.
Obudowa z odlewu aluminiowego. O stopniu szczelnosci IP67. Zakres
temperatury pracy -40° C + 40° C. Zrédto LED 36W, barwa $wiatta 757.
Trwatos¢ zrodet LED 60000 h.

72

OPRAWA ZEWNETRZNA
FASAD ODL MICRO 3W LED
IP67

Oprawa zewnetrzna, o wymiarach $rednica 56/100mm do
wbudowania, o stopniu szczelnosci IP67. Ring oprawy wykonany ze
stali nierdzewnej, korpus oprawy ze stali nierdzewnej, z puszka
montazowa. Przestona z szyby hartowanej przezroczystej. Moduty LED
o wysokiej sprawnosci bez dodatkowego zasilacza. Dopuszczalny nacisk
najazdu 1000kg. Zakres temperatury pracy -25° C + 30° C. Zrédto LED
3W, barwa swiatta 830. Trwatos$¢ zrodet LED 50000 h.

K1

Oprawa NEPTUN LED V1
4000LM PC-T OPTICS-1L E
IP65 830 L-1200

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1Imm, malowany farbg Uktad
optyczny - PC-T OPTICS-1. Przestona PC-T - PC o grubosci mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 92%.. Soczewka OPTICS-1 - PMMA o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1ISO13468-1 - 92%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 14,5W. Strumien swietlny zrédta - 2107Im.
Zasilanie zrdédta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,69. Temperatura barwowa - 3013K. Sktadowe widmowe R3=95,2
,R6=90,8. Wspodtrzedne chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwatos¢
61 tys. godzin przy wspoétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet
w oprawie - 29W. Skutecznos¢ zrédta - 145,31Im/W. Moc oprawy -
32W. Sprawno$¢ oprawy - 96,86%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
127,55Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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7.2. Zestawienie materiatow
Ip. opis jom. | etap1l | etap 2 | ilos¢
Instalacje zewnetrzne
1 Oprawa typu Z1 latarnia uliczna montowana na stupie na wysokosci
h=4,0m szt. 1 5 6
2 | Oprawa typu Z2, umieszczona w ziemi szt. 0 8 8
3 | Oprawa typy Z3, nascienna montowana na wysokosci h=4,0m szt. 0 3 3
4 | Rura ostonowa fi 110 m 10 0 10
5 |Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x95 mm?2 (zew.+wew., 20+20) m 40 0 40
6 Kabel elektroenergetyczny YKYzo 3x1,5 mm2 (zew.+wew., 6+29m;
190+40m ) m 35 230| 265
7 | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm2 (wew. 50m) m 0 50 50
8 |Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego mb 26 190| 216
9 | Piasek m3 2,08 15,2(17,28
10 | Materiaty pomocnicze (oznaczniki, opaski, ztgczki) kpl. 1 1 1
11 | Naped bramy przesuwne;j kpl. 1 0 1
Instalacja odgromowa
1 | Bednarka ocynkowana FezZn 30x4 m 10 53 63
2 | Ztacze kontrolne w obudowie do montazu na Scianie kpl. 0 2 2
3 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 0 9 9
4 | Drut FeZn fi 8mm m 0 88 88
5 | Rura ostonowa RB fi 20mm m 0 20 20
6 Uchwyty dachowy (rynnowe, uchwyty dachéwkowe, podstawy)
mocowane co 0,5m kpl. 136| 136
7 | Materiaty pomocnicze (farba, uchwyty, kotki) kpl. 1 1
Instalacja Przyziemia
1 |Oprawa Al, LED do wbudowania lub montazu n/tynk szt. 15 0 15
2 | Oprawa A2 LED do wbudowania szt. 4 0 4
3 |Oprawa C2 LED n/t lub zwieszana szt. 2 0 2
4 | Oprawa EW1 ewakuacyjna natynkowa szt. 1 0 1
5 | Oprawa EW2 ewakuacyjna natynkowa szt. 4 0 4
6 | Oprawa AW2 awaryjna natynkowa szt. 1 0 1
7 | Oprawa AW3 awaryjna do wbudowania szt. 1 0 1
8 | Oprawa AW4 awaryjna do wbudowania szt. 4 0 4
9 PIR - Czujnik ruchu 360° (mikrofalowy) o zasiegu min. 12m do 4
montazu na suficie szt. 4 0
10 |tacznik o$wietleniowy swiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt. 1 0 1
11 |tacznik odwietleniowy $wiecznikowy p/t, IP44, 10A, 250V~ szt. 1 0 1
12 |tacznik o$wietleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt. 3 0 3
13 | Gniazdo wtykowe podwdjne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ szt. 4 0 4
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Ip. opis jom. | etap1l | etap 2 | ilos¢
14 | Gniazdo wtykowe podwdjne 1-fazowe, p/t, IP44, 10A, 250V~ szt. 9 0
15 |Puszka p/t 1-faz. z kostkg izolacyjng 3-bieg szt. 0
16 | Puszka p/t 3-faz. z kostkg izolacyjng 5-bieg. szt. 1 0
17 | Przewdd YDYzo 4x1,5 mm?2 m 20 0 20
18 | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm2 m 410 0| 410
19 | Przewdd YDYzo 5x6 mm2 m 20 0 20
20 |Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 m 130 0| 130
21 |Rozbudowa tablicy RG kpl. 1 0 1
22 | Bruzdy m 10 0 10
Instalacja Parteru

1 |Oprawa Al, LED do wbudowania lub montazu n/tynk szt. 8 8
2 | Oprawa A2 LED do wbudowania szt. 4 4
3 |Oprawa C1 LED n/t lub zwieszana szt. 0 16 16
4 | Oprawa C2 LED n/t lub zwieszana szt. 3 8 11
5 | Oprawa EW1 ewakuacyjna natynkowa szt. 3 0 3
6 |Oprawa EW2 ewakuacyjna natynkowa szt. 4 4 8
7 | Oprawa AW?2 awaryjna natynkowa szt. 3 5 8
8 | Oprawa AW3 awaryjna do wbudowania szt. 3 0 3
9 | Oprawa AW4 awaryjna do wbudowania szt. 3 0 3
10 | Oprawa AWS5 awaryjna nascienna, zewnetrzna szt. 1 3 4
11 |Oprawa B4 LED do wbudowania szt. 7 0 7
12 | Oprawa B5 LED do wbudowania szt. 0 9 9
13 PIR - Czujnik ruchu 360° (mikrofalowy) o zasiegu min. 12m do

montazu na suficie szt. 3 7 10
14 |tacznik oswietleniowy Swiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt. 3 2 5
15 |[tacznik oswietleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt. 1 0 1
16 |Gniazdo wtykowe podwdjne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ szt. 7 24 31
17 | Gniazdo wtykowe podwodjne 1-fazowe, p/t, IP44, 10A, 250V~ szt. 0 3 3
18 | Puszka p/t 1-faz. z kostkg izolacyjng 3-bieg szt. 1 9
19 | Przewdd YDYzo 4x1,5 mm?2 m 30 20 50
20 |Przewdd YDYzo 3x1,5 mm?2 m 430 520| 950
21 | Przewdd YDYzo 3x4 mm2 m 0 60 60
22 | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm?2 m 70 270 340
23 | Przycisk wyt. P.poz kpl. 0
24 | Rozbudowa tablicy TP1a kpl. 0
25 | Tablica RG2 kpl. 1
26 |TablicaTP1b kpl. 0 1
27 |Bruzdy m 16 0 16

Instalacja Pietra

1 |Oprawa Al LED do wbudowania lub montazu n/tynk | szt. | 36 ‘ 0 | 36
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Ip. opis jom. | etapl | etap 2 | ilos¢
2 | Oprawa A2 LED do wbudowania szt. 5 0 5
3 |Oprawa C2 LED n/t lub zwieszana szt. 3 0 3
4 | Oprawa EW1 ewakuacyjna natynkowa szt. 2 0 2
5 | Oprawa EW2 ewakuacyjna natynkowa szt. 2 0 2
6 |Oprawa AW2 awaryjna natynkowa szt. 3 0 3
7 | Oprawa AW3 awaryjna do wbudowania szt. 2 0 2
8 | Oprawa AW4 awaryjna do wbudowania szt. 1 0 1
9 | Oprawa B3 LED do wbudowania szt. 9 0 9
10 PIR - Czujnik ruchu 360° (mikrofalowy) o zasiegu min. 12m do

montazu na suficie szt. 9 0 9
11 | Gniazdo wtykowe podwodjne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ szt. 42 0 42
12 | Gniazdo wtykowe podwodjne 1-fazowe, p/t, IP44, 10A, 250V~ szt. 2 0 2
13 |tgacznik odwietleniowy $wiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt. 9 0 9
14 |Puszka p/t 1-faz. z kostkg izolacyjng 3-bieg. szt. 2 0 2
15 | Przewdd YDYzo 4x1,5 mm?2 m 90 0 90
16 | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm?2 m 740 0| 740
17 | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm?2 m 440 0l 440
18 |Rozbudowa tablicy TP1a kpl. 0
19 |Tablica RG2 kpl. 0
20 |TablicaTP1b kpl. 1
21 | Bruzdy m 44 0| 44

Instalacja Poddasza

1 |Oprawa A1, LED do wbudowania lub montazu n/tynk szt. 4 0 4
2 | Oprawa C2 LED n/t lub zwieszana szt. 36 0 36
3 | Oprawa ewakuacyjna natynkowa EW1 szt. 1 0 1
4 | Oprawa ewakuacyjna natynkowa EW2 szt. 5 0 5
5 | Oprawa awaryjna do wbudowania AW1 szt. 1 0 1
6 | Oprawa awaryjna natynkowa AW2 szt. 8 0 8
7 | Oprawa B1 LED do montazu natynkowego szt. 4 0 4
8 | Oprawa B2 LED do montazu natynkowego szt. 4 0 4
9 PIR - Czujnik ruchu 360° (mikrofalowy) o zasiegu min. 12m do

montazu na suficie szt. 7 0 7
10 | Gniazdo wtykowe podwodjne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ szt. 23 0 23
11 | Gniazdo wtykowe podwdjne 1-fazowe, p/t, IP44, 10A, 250V~ szt. 7 0 7
12 | tacznik o$wietleniowy Swiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt. 0 6
13 |tacznik oswietleniowy swiecznikowy p/t, IP44, 10A, 250V~ szt. 1 0 1
14 | Puszka p/t 1-faz. z kostkg izolacyjng 3-bieg szt. 0
15 | Przewdd YDYzo 4x1,5 mm?2 m 100 0| 100
16 |Przewdd YDYzo 3x1,5 mm?2 m 790 0| 790
17 | Przewdd YDYzo 3x2,5 mm?2 m 300 0| 300
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18 | Bruzdy m 38 0 38

19 |Tablica TP3 kpl. 1 0 1

Instalacja szyb windy

1 |Oprawa K1, natynkowa szt. 0

2 | Gniazdo wtykowe podwdjne 1-fazowe, n/t, IP44, 10A, 250V~ szt. 0

3 | Puszka p/t 1-faz. z kostka izolacyjng 3-bieg szt. 0

4 | Przewdd YDYzo 5x6 mm?2 m 30 0 30

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

1 | Puszka p/t 3-faz. z kostkg izolacyjng 5-bieg. szt. 1 2 3

2 | Przewdd YDYzo 5x6 mm2 m 30 30 60

3 | Materiaty pomocnicze (oznaczniki, uchwyty, kotki) kpl. 1 1 1

Zasilanie tablic

1 |Przewdd YLYZzo 5x16 mm2 (RG2) m 25 0 25

2 | Przewdd YDYzo 5x6 mm2 (TP1b, TP2, TP3) m 25 25
Materiaty pomocnicze (oznaczniki, uchwyty, kotki) kpl. 1 1 1
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I ‘ powinny znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw poziomych
| | i pionowych. Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktore nie zawierajq
T | wyposazenia elektrycznego lub elektronicznego, a dodatkowo spetniaja
) j ki:
/ ‘ nastepujace warun
N — = — i - wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni catkowitej
~ oraz diugosci 2,0m (urzadzenia metalowe);
‘ - nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnie ochronng tworzong
przez zwody (urzadzenia wykonane z materiatéw izolacyjnych).
\ 12.  Przewodzace czesci i elementy dachu i elewacii (tj. balustrady, drabiny, kominy
‘ metalowe, itp.), nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowej budynku.
13.  Zapewni¢ ciggtos¢ potaczen instalacii.
| 14.  Przy dylatacjach wykona¢ mostki dylatacyjne.
‘ 15.  Wszystkie elementy instalacji odgromowej ocynkowane na goraco.
16. Instalacja odgromowa realizowana w etapie 2.
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Biuro Projektowe PROELCAD
Krzysztof Janusz Pigtkowski
e ul. Kaszubska 36/12
70-227 Szczecin
LEGENDA: . - 3
=== A. Nazwa obiektu Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o sale
) ) SUSSHCREos: konferencyjng, wyburzenie budynku garaZowego,
2wod poziomy - drut odgromowy FeZn @8mm przebudowa zagospodarowania i infrastruktury
przewdd odprowadzajacy - drut odgromowy FeZn @8mm éﬂ;ﬁi,gﬁiezk;}’ ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie
Dziatki nr 14, 13/7 obr.2078 Szczecin
== przewod odprowadzajacy uktadany w rurce odgromowej RB @20mm
Funkcja/Imig i nzawisko: Specjalnosc: Podpis/Data:
— uziom otokowy - bednarka FeZn 30x4mm Opracowujqcy: —
inz. H Pi -
przewod uziemiajacy - bednarka FeZn 25x4mm mgr inz. Hanna Pigtkowska . 09.2019
— — i ioczve - Projektant: ) . upr. nr ZAP/0116,/POCE /04
'4)' potaczenie spawane (zabezpieczy¢ przed korozja) -y sra/ac/Z st s{ec ! m/mmﬁ ,6 o s
% polaczenie skrecane (drut-drut) _ elektrycanych | elektroenergelycanych 09.2019
Sprawdzajqoy: o upr. nr ZAP/0026,/PBE/17
== uchwyt dachowy - dostosowany do poszycia dachu mgr inz. Grzegorz Marciniszyn | stalcje w zakresie sieci, instalacji i urzqazen
elektrycznych i elektroenergetycznych 09.2019
E zZtacze kontrolne w obudowie, w wykonaniu do montazu $ciennego Tytuf rysunku: Skala: | Nr- rysunku:
Plan instalacji odgromowej 1:100 E-06.2




UWAGI:

1. Uziom otokowy sztuczny wykona¢ jako zamkniety pierscien z bednarki
FeZn 30x4mm, umieszczony w gruncie, w odlegtosci min. ~1,0m od obrysu
budynku na gtebokosci min. ~0,7m p.p.t. - projektowany uziom nalezy potaczy¢
z istniejagcym uziomem otokowym budynku.

2. Pofaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

3. Do uziomu otokowego przyspawac przewody uziemiajace z bednarki
FeZn 25x4mm, pozostawiajac zapas min. ~1,5-2,0m.

4. Przewody uziemiajace za posrednictwem ztgczy kontrolnych (ZK),
potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi.

5. Zitacza kontrolne w obudowie, w wykonaniu do monazu $ciennego:
(*) - podtaczy¢ do uziomu otokowego;
(**) - podtaczy¢ do zwodu poziomego na dachu.

6. W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, brodziki oraz metalowy osprzet
sanitarny, nalezy wykonac lokalne szyny potaczen wyrownawczych (LSPW),

ktore nalezy instalowa¢ w miejscach uniemozliwiajacych przypadkowe zerwanie.

7. Przewody odprowadzajace uktada¢ w rurkach ostonowych przystosowanych
do instalacji odgromowej RB @20mm, ktére nalezy montowa¢ w warstwie
ocieplenia budynku.

8.  Przewody odprowadzajace oraz zwody poziome na dachu, nalezy wykona¢
z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8mm.

9. Zwody poziome montowa¢ zapomocg uchwytéw dachowych dostosowanych
do poszycia dachu.

10. Dla instalacji odgromowej stosowac tylko potaczenia skrecane (drut-drut).

11. Wszystkie urzadzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych,
ktore zawieraja wyposazenie elektryczne iflub stuzace przetwarzaniu informacii,
powinny znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw poziomych
i pionowych. Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktore nie zawierajq
wyposazenia elektrycznego lub elektronicznego, a dodatkowo spetniaja
nastepujace warunki:

- wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni catkowite]
oraz diugo$ci 2,0m (urzadzenia metalowe);

- nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnie ochronng tworzong
przez zwody (urzadzenia wykonane z materiatéw izolacyjnych).

12.  Przewodzace czesci i elementy dachu i elewacii (tj. balustrady, drabiny, kominy
metalowe, itp.), nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowej budynku.

13.  Zapewni¢ ciggtos¢ potaczen instalacii.

14.  Przy dylatacjach wykona¢ mostki dylatacyjne.

15.  Wszystkie elementy instalacji odgromowej ocynkowane na goraco.
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== przewod odprowadzajacy uktadany w rurce odgromowej RB @20mm
Funkcja/Imig i nzawisko: Specjalnosé: Podpis/Data:
— uziom otokowy - bednarka FeZn 30x4mm Opracowujqcy: o
upr. -
e mgr inz. Hanna Pigtkowska =
E— przewod uziemiajacy - bednarka FeZn 25x4mm g q 09.2019
. . , . Projektant:
— 'Ql)' — otaczenie spawane (zabezpieczy¢ przed koroz] - . . upr. nr ZAP/0116,/POOE,/04
P P ( pleczycp ia) mgr inz. Krz ysz tof Pigtkowski stalocje w zakresie sieci, instalacyi i urzqazefi
. y h i elek h
4%7 potaczenie skrecane (drut-drut) _ elektrycznych | elektroenergetycznyc 09.2019
Sprawdzajqoy: o wupr. nr ZAP/0026 /PBE/17
& uchwyt dachowy - dostosowany do poszycia dachu mgr inz. Grzegorz Marciniszyn | staiocje w zakresie sieci, istalacj 7 urzqazen
elektrycznych | elektroenergetycznych 09.2019
E ztgcze kontrolne w obudowie, w wykonaniu do montazu $ciennego Tytut rysunku: Skala: | Nr rysunku:
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Nazwa obiektu
budowlanego:

n @8mm

Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o sale
konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego,
przebudowa zagospodarowania i infrastruktury

Adres obiektu
budowlanego:

ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie
Dziatki nr 14, 13/7 obr.2078 Szczecin

Plan instalacji odgromowej — przekroj

1:100| E63




Legenda:

<A|EV|1> Oprawa awaryjna do wbudowania AW
Aé\{z Oprawa awaryjna natynkowa AW?2
AW3 . .
<«0O» Oprawa awaryjna do wbudowania AWS
AW4 . .
g Oprawa owaryjna do wbudowania AW4
AW5 . B
Oprawa awaryjna nascienna, zewngtrzna AWS
= Oprawa ewakuacyjna natynkowa EW1
% Oprawa ewakuacyjna natynkowa EW?2

Oprawa LED do wbudowania lub montazu n/tynk A1

Puszka p/t 3—faz. z kostkq izolacyjng 5-bieg.

Puszka p/t 1-faz. z kostkq izolacyjng 3—bieg
Istniejgca tablica elektryczna TP
Projektowana tablica elektryczna TP—proj.

Gniazdo wiykowe podwojne 1-fazowe, p/t, P44, 10A,
250V~

Gniazdo
250V~

wtykowe podwojne 1—fazowe, p/t, IP20, 16A,

tqcznik oswietleniowy 1-biequnowy p/t, P20, 104,

250V~

tqcznik oswietleniowy $wiecznikowy p/t, P20, 10A,

250V~

tqcznik oswietleniowy swiecznikowy p/t, 1P44, 10A,

250V~

PIR — Czujnik ruchu 360" (mikrofalowy) o zasiequ
min. 12m do montazu na suficie

100/ Wym@g@ne natezenie oswietlenia w pomieszczeniu
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012P

Uwagqi:

1. Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na scianach

— Oprawa LED do wbudowania A2
% Oprawa LED do montazu natynkowego B
) Oprawa LED do montazu natynkowego B2
B Oprawa LED do wbudowania B3
ry Oprawa LED do wbudowania B4
F3 Oprawa LED do wbudowania BS
s Oprawa LED  n/t lub zwieszana C1
== Oprawa LED n/t lub zwieszana C2
z1
\w Oprawa uliczna montowana na sfupie
B na wysokosci h=4,0mZ1
z2
X Oprawa umieszczona w ziemi /2
Z3

Oprawa nascienna montowana
na wysokosci h=4,0m /3

=——= Oprawa nascienna Kl
—— Projektowana linia kablowa 0,4kV
a o Projektowana linia kablowa 0,4kV

w rurze osfonowej DVK 50

@ Naped bramy

i sufitach.

2. Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legendq.
5. Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z
pozostalymi instalacjami zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

4. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy
stanowiqce  przedzielenie pozarowe

zabezpieczy¢ w sposob chroniqey przed
rozprzestrzenianiem sig ognia.

5. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym:samoczynne wyfqczenie zasilania,
wylgczniki roznicowoprgdowe oraz pofgczenia
wyrownawcze,

6. Uklad sieci: TN=S.

Biuro Projektowe PROELCAD
Krzysztof Janusz Pigtkowski
ul. Kaszubska 36/12

PROelCAD “es

Nazwa obiektu

Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o sale
budowlanego:

konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego,
przebudowa zagospodarowania i infrastruktury

Adres obiektu

e e ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie

Dziatki nr 14, 13/7 obr.2078 Szczecin

Funkcja/Imig i nzawisko: Specjalnosc: Podpis/Data:
Opracowujqcy: upr. nr ——
mgr inz. Hanna Pigtkowska =
09.2019

Projdtents . . upr. nr ZAP/0116/POOE/04
mqgr inz. Krzysztof Pigtkowski stalacje w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych 09.2019
SprereregE . upr. nr ZAP /0026 /PBE /17
magr Inz. G”ZGQO"Z MG"CWSZyn stalacje w zakresie sieci, instalacj i urzqdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych 09.2019

Skala: | Nr rysunku:

- E-07

Tytut rysunku:
Legenda




Istniejgca ztgcze kablowe ZK-3a nr 26959
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| § . ég éé | Projektant: upr. nr ZAP /0116 /POOE /04
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\ \ 09.2019
\ | Spravereiaay upr. nr ZAP /0026 /PBE /17
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Oprgcowm. o mz Hanno P\QU?OWSRO - e S s Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazoweqo, L
e N Projektowal: mgr. inz. Krzysztof Pigtkowski 7AP/0116,/PO0E /04 E— przebudowa zagospodarowania | infrastruktury.
PROelCAD K”V.;S'ZJN%&Z%” Sprawdzil: mqr. inz. Grzegorz Marciniszyn 7AP/0026,/PBE/17 R R P
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podzialka: L Schemat rozdzie\mcy gféwmej RG Ei 09 /‘
PW 1908 09.2019 : 1/8



A | B | ¢ | b | E | F | G | H | 9 K M o [ p | @ | R | s | T
1 .
RG - cz. istn.
5 Pole 3
[ e e e e e e e e o
cd.naark.1 |  3~400/230V 50Hz \ c.d. naark. 2
— == \ \ =
\ \
3 \ \
Qo1 Q012 Q013 Q014 Q015 Q016 Qo17 Q018 Q019 Q020 Q021 Q022 Q023 Q024 Q025 Q026 |
| 5301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 $301 S301 |
| | B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B20 |
\ \
\ \
4 \ \
\ \
\ \
[ \ \
\ \
5 \ \
\ \
| - c.d. na ark. 1 } N } c.d. naark. 2
cd.naark.1 | PE | c.d. naark. 2
‘ \ =
6 I SN 2 A N 2 N N A R A N N V.
7
8 & ® & & & & & & &
Zab. o$w. Zab. o$w Zab osw WC Zab. Zab. Zab. Zab. Zab. Zab. Zab. brama Zab. k
] Kuchnia, archiwum, klatka, oéwietlenia  osSwietlenia  Os$wietlenia  o$wietlenia  oswietlenia  oswietlenia REZERWA  REZERWA : ap. kamery Zab. Rezerwa
korytarz, ciemnia korytarz, sitownia KI. sala konf. logistyka WC, korytarz ZAM. EL.
szqtnia, magazyn, serwerownia schodowa biblioteka (PARTER)
9 tazienka warsztaty pom.gosp.
10
11
12
: inz i o Rewizja: Tytut projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowoh mgr- mz Hanna P‘QUTOWSRO . e J PO Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, e .
- N Projektowal: mgr. inz. Krzysztof Pigtkowski 7AP/0116,/POOE /04 — przebudowa zagospodarowania | infrastrukiury.
Krzysztof Janusz Pigtkowski the N e
PROeIlCAD it | Sprawdzit mqr. inz. Grzegorz Marciniszyn 7AP/0026,/PBE/17 Do e S Ty em— P
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: L Schemat rozdzie\mcy gkéwnej RG o
PW 1908 09.2019 - E—09.1 2/8




1 .
RG - cz. istn.
Pole 4
2 r - """">"""""""">""> " >-"F -+ >+#(&" W W W= 1
- c.d. naark. 2 1 3~ 400/230V 50Hz 1 c.d. na ark. i—
| E— 1
L1+L3
cd.naak.2 | |
- 1N _cd.naark.4_
3 } Q028 fslgg;‘ }
|| | %9 B16 »ﬁ\ |
\ \
\ \
4 \ P \
\ ESB |
| 20-20 |
- | 3~ 400/230V 50Hz 20 |
\ \
5 \ \
\ \
o Q030 Qo3 Q032 Q033 Q034 Q035 Q036 Q037 Q038 Q039 Q040 Qo41 aut | 9% Qw5 | Qo5 |
L \ S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 3301 S301 3301 S301 S301 S191 S301 S301 |
| B16 B16 B16 B16 B16 B16 516, B16 B16 B16 B16 Bi6 B16 B16 B20 B16 B16 |
\ \
° M : : - |
\ \
| Cdnaak2 | PE / 4 A . . . . . . . c.d.na ark.i—
\ \
7 ) (S A [ iiiii 7/; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e [ ) AN (N e [
8
7 7 /) 7N 7N 7 7N 7N 7N 7 7N 7 7\ 7N
L tazienka Kuchnia Kprytarz szgtnia magazyn sitownia pom. gosp. rezerwa ksiegowos$¢ logistyka biblioteka sala korytarz Zab.pisuarow Zab. Zab. Rezerwa Zasilanie
(PRZYZIEMIE (PRZYZIEMIE) C|em_n|a tazienka warsztat sala konf. Vero Invest  ekspozycyjna (PARTER) ALARMU UPS Kurtyny
+PARTER) archiwum Cent. tel. powietrznej
9
10
11
12
: inz i R Rewizja: Tytut jektu: N hiwalny:
Oprgcowah mor- mz Hanna P\qtk'owska , e S prose Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazoweqo, o .
S PROELOAD PV’OJeL(J[O\NG"I mgr. inz. Krzygztof P\qtkowsk\ ZAP/OW 1 6/POOE/O4 - przebudowg quogpodgrowgmg i mfrogtruktuw‘
PROG'CAD Klzyjjg%;;g{%}zizwwl SmedZH: mgr. nz. Grzegorz MO?’C\WSZWW ZAP/OOQ@/PBE/W7 Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: o Schemat rozdzie\mcy gféwmej RG .
PW 1908 09.2019 - £E—09.1 5/8




A ] B | ¢ | b | E | F [ G | H | 1 J | kK [ L [ M | N | o | P | a ] s | T
1 .
RG - cz. istn.
5 Pole 5 Pole 6 - O$wietlenie terenu 1
[ Jgor—"""""""">" -~ -V
c.d.naark. 3 . 3~400/230V 50Hz ] cd. naark.5
=
Tdnaak3 | N X X N R . B . |
1 T
| N / |
3 | || ! |
\ \
} Qo48 Q049 Q050 Q051 Q052 Q053 Q054 } | Q058 Q055 Q056 Q057 |
— 30 mA 30mA 30mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA R323 , $191 S191 $191
} B 20 > B2 NP> B2 b B2 b B2 > B2 P B b \ } 50A B16 B10 B16 }
\
\ \
4 | Q055 | | |
} Fos } \ K2 K3 K2 \
- ‘ B16 ] ESB ESB ESB |
| | ‘ 20-20 20-20 20-20 |
20A 20A 20A
5 | || lcd.naark. 5
cd.naark. 3 | PE || \
_— ‘ L c.d.naark. 5
— 2 4 i \
************************* ] \
6 | |
\ \
STER. STER. STER.
} prOG. | | A2 PROG. || 2 PROG. || A }
I ‘ \
\ \
7 ) J
8 & ® &
7N N 7N 7N ) 7 ]
L Zab, GNIAZD Zab, GNIAZD Zab, GNIAZD Zab, GNIAZD Zab, GNIAZD Zab,GNIAZD  Zab. REZERWA Oswietlenie budynku tyt Oéwietlenia terenu pilastry Oswietlenia terenu choinki
ksiegowosé sala sala konf duza logistyka zaplecze, Vero Invest SERWERA
konf. mata biblioteka
9
10
11
12
0 f: i N Rewizja: Tytut projektu: Nr archiwalny:
prgcowo mer ﬁnz Hamna P\qﬂfowska . e S P Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, o
o N Projektowal: mgr. inz. Krzysztof Pigtkowski 7AP/0116,/POOE /04 E— przebudowa zagospodarowania | infrastrukiury. _— —
Krzysztof Janusz Pigtkowski HE e A
PROGICAD y“'-,ﬁ?;;;'gsz'fzggf Spmwd‘ZW mgr.‘ nz. Grzegorz MO?’C\WSZ}/H ZAP/0026/PBE/W7 - Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza Drojgw Nr projektu: 905 Data: 09 5019 Podzwufko:iii o Schemat rozdzie\mcy gh’)wnej RG E—Og /‘ 4/8




A | B | ¢ | b | E | F | GG | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q@ s | T
1 .
RG - cz. istn.
Pole 7- O$wietlenie terenu 2
2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
cd.naark. 4 | 3~400/230V 50Hz c.d.naark. 6
— T A 4 ;
| ‘ L1=3]  _c.d. naark. §
| ESB |
3 \ 20-20 .
Q059 20A Q060 Q061 Q062 Q063 Qo64 Q065 Q066 Q067 Q068 Q069 Q070 Qo7 Q072 | Q076
073 074 Q075
IB20 B16 B16 B16 B16 B3 B16 B16 B16 B16 B16 $191 301 S301 it 575 S301 m | V20-C
— | B10 B10 B16 B16 B16 B16 | Un: 280V
| | Imax: 15kA
\ | Up: 1,3KV
4 \ \
\ \
— \ \
| || ZEGAR |
| || ASTR. \
5 | 16A |
\ \
- \ \
\ \
5 cdnaark.4 | N _ _ X }
| L/ / L/ |
\ \
— cd.naak.4 | PE A i . . i i  c.d. naark. 6
\ \
, o A T ]
8
& ® & X X ® & & & X
7N
] Zab. zegara Zab. ~ Zab. Rezerwa Zab. Zab. Zab. _ Zab. _ Zab. _ Zab. ~ Zab. Serw Zab.zegara Zab.obw. Rezerwa zgp obw. Zab. Zab.
astr. o$wietlenia oswietlenia oswietlenia oéwietlenia oswietlenia  oswietlenia oswietlenia ~ oswietlenia elewacji tyt  wentylacji choinek oswietlenia oéwietlenia
9 elewecji tyt reklamy schodow balkonu elew_acp elewac;ji placu elewacji ZS "CH" pilastrow pilastrow
lewej prawej (PLATEA)  front tyt boki
10
11
12
: inz i o Rewizja: Tytut projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowah mgr- mz Honna P\qtk'owska . e S PO Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, o .
e N Projektowal: mgr. inz. Krzysztof Pigtkowski 7AP/0116,/POOE /04 E— przebudowa zagospodarowania | infrastrukiury.
Krzysztof Janusz Pigtkowski e N e
PROGICAD yu|.7§?25217u%5zkcazea§/nwz Smed‘Z‘:{' TQV LTZ Grzegorz MO?’C\WSZWW DZ{AP/OOQ@/PBE/W7 R Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
026 projexiu: rprojet: o ocmote: R Schemat rozdzielnicy glowne] RG F—09 .1 5/8
PW 1908 09.2019 - ’ /




1 .
RG - cz. pro;.
Pole 9
2 r - - - - - - - — — — — — — — — — — — — — — — — — = — — — — — — — —
cd.naark. 5 } 3~ 400/230V 50Hz } cd.naark. 8
\ \
\ \
3 \ \
| 125A |
\ m Z-SLS/3 Z-SLS/3 Z-SLS/3 Z-SLS/3 Z-SLS/3 \
1 \ <u 3 25A 25A 25A 4 25A 25A \
\ 63A 63A 63A 63A 63A \
\ \
4 | |
\ \
L \ \
\ \
\ \
5 [ |
\ \
\ \
T \ \
\ \
6 | |
cd.naark.6 | c.d. naark. 8
\ \
] c.d. naark. 6 } }c.d naark. 8
\ \
7 T (0 1
— ©
Wyt 1 1 1 1 1
8 gtéwny p.poz
9
Nr Pola - 11 112 113 114 115
10
N Pol Jasilani 7L /asilanie Zasilanie /asilanie Zasilanie Zasilanie
gzwa Fola gsrame 2 tablicy TP2 tablicy TP3 centr. wentyl. pompa ciepla 1 windy
Moc zainst. [KW] 68,0 7,1 7,8 3,6 54 / 48 7,0
11 Prqd [A] 104,5 10,9 12,0 3,9 8,3 1,2
Typ kabla YKYzo0 YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
L Przekroj [mm’] 5%95 5x6 5x6 5x6 5x6 5x6
12
: inz i S Rewizja: Tytut jektu: N hiwalny:
Oprgcowm. m9r- mz Hanna P\qtk'owska , e S PO Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, e .
e oROLLOAD PfOJektOWG"[ mgr. inz. Krzygztof P\QU&OWSR\ ZAP/OW 16/POOE/O4 - przebudowg Zggogpodg(owgmg i mfmgtruktury.
PROGICAD Krzyjjg%;;g%?:ﬁf%mkl Spmde\Ti mgr. nz. Grzegorz MO?’C\WSZWW ZAP/0026/PBE/W7 Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: o Schemat rozdzie\mcy gféwnej RG .
PW 1908 09.2019 - £E—09.1 6/8




B | Cc | D | E F [ 6 | H [ | J | K M | N | O | P s | T
1 .
RG - cz. pro;.
Pole 9
2 r - - - - - - — -~ — -~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — = — = — — — — — — — — — —
\ \
cd.naark. 6 | 3~ 400/230V 50Hz  cd.naark. 8
] cd.naark.6 | (T3 AEK cdnaak. 8
\ \ =
\ \
3 | F1 F2 |
\ CFl6—25/4/01 CFI6-25/4/01 \
. | 25A 25A |
| 100mA > 100mA B |
4 \ L1 LT L2 L3 L1 12 L1-L3 L3 L 12 \
| t \
| F1.1 \
- \ CLSB-C10 F\ ‘
\ C10A \
| F1.2 F1.3 F1.4 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 \
5 | CLS6-C10F CLS6—C10F~ CLS6-C10F - CLS6-C10+ CLS6-C10F+ CLS6-C10F CLS6-C10F CLS6—C10F - CLS6—C10F~ |
| C10A C10A C10A C10A C10A B16 C10A C10A C10A |
\ \
o \ \
\ \
\ \
6 | N.1 N.2 |
| / \
— \ PE / cd k.8
cd.naark.6 | cd-naark 8
| / |
7 e (o (0 (0 (5 o (e |
O S
[ t
® ® ® 7N 7N 7\ !
8
9
Nr Pola RG/101 RG/102 RG/105 RG/106 RG/103 RG/104 RG/107 RG/108 RG/109 RG/110
10 Oswietlenie Griazda wivkowe: Tusilanie oivt Gniazda wtykowe:
N Pol Rezerwacja pomieszczenia Oswietlenie Oswietlenie mGZKG hwy oW1 Gniazda wiykowe: ‘Gsk\tome PUY Kuchnia R Zasilanie instalacji
dzwa Fola J P.05, P.06, P.07, Korytarz P.03 awaryjne bmutc mego P.17, P.18 efucgymfzge{ow pomieszczenie ezerwa alarmowej
| P.10, P.18 ' ' P.10
Moc zainst. [kW] - 0,4 0,4 0,1 2,0 2,0 10,0 2,0 - 0,2
rq - , , , 9,4 9,4 , , - ,
11 Prad [A 1,8 1,8 0,1 14,4 9,4 0,1
Typ kabla - YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYzo YDYz0 YDYz0 - YDY
L Przekrdj [mm’] - 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3%2,5 5x6 3x2,5 - 3x1,5
12
: inz i _ Rewizja: Tylut projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowah mgr. mz' Hanna P‘QUTOWSRO . e J PO Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Lo
- onion Projektowal: mgr. inz. Krzysztof Pigtkowski 7AP/0116/POOE /04 — przebudowa zagospodarowania | infrastrukiury. _— —
Krzysztof Janusz Pigtkowski the N i
PROeIlCAD it | Sprawdzit mqr. inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP/0026,/PBE/17 Dota reni S e E— P
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: L Schemat rozdzie\mcy gkéwnej RG o
PW 1908 09.2019 - E—09.1 7/8




Pole 11 - Wentylacja

cd.naark.7 | 3~ 400/230V 50Hz

\
1 ‘
L \ \
\ \
3 \ \
\ \
Q079 Q077 Q078 Q080
| $191 $191 $191 S191 o8 |
. | B10 'ﬁ\ B10 B10 B10 s1 |
\ \
4 \ \
\ \
\ \
_— \ \
\ \
| STER || NN STER. !
5 \ LOGO PROG. \
\ \
\ \
] \ \
\ \
\ \
6 cd.naark.7 | N \
\ \
| cdnaark7? | PE }
| L/ |
7 - - __ 4L |\ _ |
® ® ® ®
8 Zab. Zab. Zab. ;
o$wietlenia oswietlenia oswietlenia Wentylator serwerowania
L elewecii tyt reklamy schodéw
9
10
11
12
: inz i N Rewizja: Tytut jektu:
Oprgcowm, mr- mz Honna P\qtk'owske . e S proeE Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowegpo,
e PROELOAD P?’OJeL(J[OWGTI mgr. nz. KrZySZtOf P\QU&OWSR\ ZAP/OW 1 6/POOE/O4 przebudowg Zogogpodqrowomq i mfmst(uk‘[uw'
PROelICAD s | Sprawdzil mar. inz. Grzegorz Marciniszyn 7AP/0026/PBE/17 Dot rewidl Sl e
Faza projektu: Nr prajektu: Daota: Podziatka: Schemat rozdzie\mcy gféwnej RG
PW 1908 09.2019 -




B | ¢ | b | E | F | 6 [ H | ¢ [ J | « [ L [ M | N | O | P | s | T
1
RG2
2
3~ 400/230V 50Hz
3
Z-SLS/3 Z-SLS/3 Z-SLS/3
— LAMPKI 100A 25A 25A 25A 4
SYG. 63A 63A 63A
E 229D
4
5
6
N
L PE
72 (S A (SN A
r Bl
I I
— I I
I - - - |
8 | | Etap?2
| |
| |
- - __ d
9
Nr Pola | 1 2 3 4
10
N Pol 7asilani RO Kontrola /asilanie Zasilanie /asilanie
dzwa Foia asiame 2z napigcia tablicy TP1b centr. wentyl. pompa ciepla 2
Mac zainst. [kW] 18,5 - 7,08 3,6 78 /77
11 Prad [A] 26,7 - 10,9 5,5 11,8
Typ kabla YLYzo - YDYzo0 YDYzo YDYzo
L Przekr6j [mm?] 5x16 - 5x6 5x6 5x6
12
: inz i S Rewizja: Tytut projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowof. mor. mz Hanna P\qtkowske . e J proEe Przebudowa i1 rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Feree -
o Pro oROELCAD PrOJektOWOf: mar. nz. KfzySZJEOf P\qﬂ/\owsk\ ZAP/0116/POOE/O4 - przebudowg Zggospodgrowgmg i mfrostruk‘[uw‘
Krzysztof Janusz Pigtkowski b TR i
PROeICAD i s | Sprawdzit mar. inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP/0026,/PBE/17 S il e E—— o
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: o Schemat rozdzie\mcy gféwnej RG? o
PW 1908 09.2019 - L-09.2 W/W




A | B | ¢ | p | E | fF | ¢ | H | 1 | J | K | L | M | N | o | P | Q@ | R | s | T°

1 TP1a - cz. istn.
Pole 1
2 x |
= cd.naark. 2
B | 3~ 400/230V 50Hz - |
3 Q101 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q1 Q112 Q113 Q114 Q115
‘ S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 ‘
B16 ‘?\\ B16 ‘é\ B16 ’é\ B16 ‘é\ B16 ‘é\ B16 ‘é\ B16 ‘ﬁ\\ B16 ‘ﬁ\\ B16 ‘?\\ B16 ‘?\\ B16 ’é\ B16 ’é\ B16 ‘é\ B16 ‘é\ B16 ‘é\

) | |
- | N va va va va va va va cdnaark2 ‘
5 | PE c.d. na ark. 2 |
6

Zasilanie Odbiér 1 Odbiér 2 Odbiér 3 Odbiér 4 Odbiér 5 Odbior 6 Odbiér 7 Odbiér 8 Odbiér 9 Odbiér 10 Odbiér 11 Odbior 12 Odbiér 13 Odbior 14 Odbiér 15
| zRG
7
8
9
10
11
12

: inz i — Rewizja: Tytut jektu: N hiwalny:
Oprgcowor, mar \'mz'. Hanna P\qtk'owske . e S pros Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Lo L
s Pr oROELOAD PijekJ[OWQYI mar. Inz. K”Zysztof P\thowsk\ ZAP/OWWG/POOE/OZ‘» - przebudowq Zggogpodqrowgmg i mfmg‘[(uk‘[uw.

PROG'CAD Kﬂyjiigé%\éééiEEngsk\ SmedZ”: mar. inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP/OOZG/PBE/W7 Data rewizji: Tytul rysunku: Nr rysunku: Arkusz:

Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: L Schemat tOb‘\Cy pietrowej TP1q .

PW 1908 07.2019 - t—10 W/6




A | B | ¢ | D | E | F | G | H | o J [k L M | | s | T
1 TP1a - cz. istn.
5 Pole 1 Pole 2
c.d. na ark. 1 3~ 400/230V 50Hz O c.d.naark. 3
= 1 =
3 ‘ Q116 Q117 Q118 Q119 Q120 Q121 Q122 Q123 Q124 ‘ ‘ Q125 Q128 Q129 ‘
S301 S301 S301 S301 S301 LP 351 LP 351 LP 351 LP 351 LP 351 S301 S301

‘ B16 );\ B16 A;\\ B16 ‘;\ B16 ‘ﬁ\ B16 ‘ﬁ\\ 1,2W max 1,2W max 1,2W max 1,2W max ‘ ‘ 1,2W max B10 ‘)%\X\ B10 ‘?\\ ‘
4 ] |
— ‘ c.d. na ark. 1 N ‘ ‘ c.d.naark. 3 ‘

—— =
5 = c.d. naark. 1 PE 2 / 4 2 ‘ ‘ 4 c.d.naark. 3 —
6
L Odbior 16 Odbior 17 Odbiér 18 Odbiér 19 Odbiér 20 Odbiér 21 Odbior 22 Odbior 23 Odbior 24
7
8
9
10
11
12

Opr'acowaf: m9r ‘hz_' Hanna P\QtKOWSkO . _ ez Pl projekt Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq kanferencyjng, wyburzenie budynku garazoweqo, -
o Pro PROELGAD PfojektOWQkf mar. inz. KfzySZtOf P\QU/\OWSL/\\ ZAP/OW 1 6/POOE/O4 - przebudowo quospodorowgmg i mfrogtruktuw.
PROeICAD iji‘g%;;g{%:e“é‘;““ Sprawdzif: mgr. inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP/0026/PBE/17 T—— Tyl ysunka: Arkuse:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podzialtka: L Schemat tablic ietrowei TP1q -
PW 1908 07.2019 —— J e =10 2/6




A B | ¢ | b | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M| N | O | P | Q@ | R | s | ™1
1 TP1a - cz. istn.
Pole 2
2 o T
c.d. naark. 2 c.d.naark. 4
3 ‘ Q130 Q131 Q132 Q133 Q134 Q135 Q136 Q137 Q138 Q139 Q140 Q141 Q142 Q143 Q144 Q145 Q146 ‘
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
‘ B10‘?\\ B16‘?\\ B10‘;\\ B10);\\ B16‘;\\ B16‘;\\ B10‘§\ B10‘§\\ B10‘?\\ B10‘?\\ B16‘?\\ B10);\\ B10‘;\\ B10‘;\\ B16‘§\ B10‘§\ B10‘§\\ ‘
4 |
cd.naark. 4
— g Cd.naark?2 _
| c.d. na ark. 2 4 / / 4 / / / / / /- /" cdnaark 4
6
L Odbiér 30 Odbiér 31 Odbior 32 Odbior 33 Odbior 34 Odbior 35 Qdbior 36 Odbiér 37 Odbiér 38 Odbiér 39 Odbior 40 Odbior 41 Odbior 42 Odbior 43 Odbior 44 Odbiér 45 Odbiér 41
7
8
9
10
11
12
: inz i R Rewizja: Tytul projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowor, mar \'mz'. Hanna P\qtkéwska . e S P Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Lo L
suroPro PROELOAD PfojektOWQr: mgr. Inz. KfzySZtOf P\QWOWSR\ ZAP/OWWG/POOE/OZ‘“ - py’zebudowq Zggospodqrowgmg i mfmg‘[ruk‘[uw.
PROG'CAD Kﬂyj?g;z%\é{%}gg%wsk\ SmedZ”: mar. inz. Grzegorz MO?’CW%SZM’W ZAP/OOZG/PBE/W7 Data rewizji: Tytul rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: L Schemat tOb‘\Cy pietrowej TP1q .
PW 1908 0/7.2019 - =10 5/6




A | B | C D | E G | K | | | | | R T
1 TP1a - cz. istn.
Pole 2 Pole 3

cd.naark. 3 | c.d.naark.5
- | =
3 Q147 ‘ Q148 Q149 Q150 Q151 Q154 Q155 Q156 Q157 Q158 Q159 Q160 Q161

S301 ‘ S301 S301 S301 LP 351 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301
B']O‘é\ B16‘§\ B16‘?\\ B16‘?\\ 1,2W max B']G‘é\ B16‘$\ B16‘§\ B10‘§\ B16‘?\§\ B']G‘?\X\ B']GA?\X\ B16)§\
4 |
‘ c.d.naark. 5

| —a—cCd.naark.3 va e Y =

c.d. naark. 3 c.d.naark. 5
5| | .d. . ‘ —
6
L Odbior 47 Odbior 48 Odbiér 49 Odbiér 50 Odbior 54 Odbiér 61
7
8
9
10
11
12

: in i R Tytul projektu:
Oprgcowcﬂ. m9r \'mz‘. Hanna P\qtkéwske _ S P Przebudowa i rozbudowa budynku biuroweqo z salg konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, o
o Pro oROELOAD PrOjektOWQh mar. Inz. K”Zysztof P\qtkowsk\ ZAP/OWW6/POOE/O4 przebudowg Zggogpodgrowqmq i mfrggt(uktury'
PROelCAD e | Sprawdzit: mgr. inz. Grzegorz Marciniszyn 7AP /0026 /PBE/17 ol o .
Faza projektu: Nr projektu: Data: Schemat tOb‘\Cy pietrowej TP1q
PW 1908 0/7.2019 4/6




A~ | B | ¢ | b | E | F | ¢ | H | 1 | J | « | L | M | N ] o | P | o | R | s | T°
1 TP1a - cz. istn
Pole 3
2 e e e e
cdnaark. 4 | 3~400/230V 50Hz c.d. naark. 6
I — T =
3 ‘ Q163 Q164 Q165 Q166 Q167 Q168
‘ S301 LP 352 LP 352 S301 S301 LP 352
B10 ‘;\\ 1,2W max 1,2W max B16 ‘?\\ B16 ‘?\\ 1,2W max
4 |
\ c.d.naark. 6
— —g—Cd.naark4 | N —
5 cd.naark.4 PE c.d. naark. 6
=
6
L Odbiér 63 Odbiér 64 Odbiér 65 Odbiér 66 Odbiér 67 Odbior 68
7
8
9
10
11
12
. inz i — Rewizja: Tytut jektu: N hiwalny:
Opr'GCOWGY. m9r \'nz.. Hanna P\QtKOWSkO . e VL prese Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salg konferencyjng, wyburzenie budynku garazoweqo, e -
e oROBLCAD PrOJektOWQkf mar. inz. KfzySZtOf P\QWOWSR\ ZAP/OWWB/POOE/O4 - przebudowg Zggogpodgrowomo i mfrgst(uktury'
PROG'CAD K’Zy“s'?g;z:z:;g';;ggﬁzwm SmedZH: mgr. inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP/DDQ6/PBE/17 Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: L Schemat th‘\Cy pietrowej TP1q .
PW 1908 0/.2019 - —10 5/6




A | B | ¢ | b | E | F | G | H | . Jy kL | M | N | O | P | Q@ | R | 8 | T

1 TP1a - cz. pro;j.

2 - - - = — = — = — — — — — — — — — —
cd.naark.5 | Pole4 L1:L3 L1203 3~ 400/230V 50Hz |
cd.naark.5

| |
3 | F1 F2 |
CFI16-25/4/01 CF16—25/4/01
| ‘ 25A 25A ‘
L1
L2 L3 L1 L2 L3 L1
. | - - - - - |
‘ F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 ‘
5 ‘ CLS6-C10+ CLS6-C10F - CLS6—-C10F CLS6-C10F CLS6—C10F CLS6—C10F CLS6-C10F ‘
C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A

6 | N.1 N.2 |

T c.d. naark. 5 | PE |

, | |

) s e o

] | A

8 W ® @ 7S 7S 7 .

9

Nr Pola TP1a/101 TP1a/102 TP1a/103 TP1a/201 TP1a/202 TP1a/203 TP1a/204
10 Oswietleni Zasilani tnik
o . swietlenie . . - . asilanie rzutni Lo -
Nazwa Polo Oswietlenie awaryjne Ospvowreifzme Pomieszczenia 0.05, POserH@erQ{) PO‘swwet\.en(\]em Bomieszezenie Zosw\am‘e instalaci
L 1 0.06, 007, 0.08 omieszczenia 0. omieszczenie 0. 001 alarmu
Moc zainst. [kW] 0,1 0,4 0,4 2,0 2,0 0,3 0,1
11 Prqd [A] 0,1 1,8 1,8 9,4 9,4 1,3 0,1
Typ kabla NKGs YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYz0 YDYzo0 YDYz0
L Przekr6j [mm?] 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5
12
: inz i R Rewizja: Tytut projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowar. mar \'nz.. Hanna P\qtk'owske . e S preEe Przebudowa i rozbudowa budynku biuroweqo z salg konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Lo L
o Pro PROELCAD PrOJek‘(OWOYI mar. Inz. KfzySZtOf P\QWOWSR\ ZAP/0116/POOE/O4 przebudowq quogpodqrowgmg i mfrqgtruktury’
PROGICAD Kﬂyj?g%;é{é%:e‘l/;wskl SmedZ”: mar. inz. Grzegorz MO?’C\.WSZyﬁ ZAP/OOZ6/PBE/W7 Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: Schemat tablic ietrowel TP1gq -
PB 1908 06.2019 ——- ) e =10 6/6




A ] B | ¢ | b | E | F | 6 [ H [ 1 [ J ] kK [ L | M | N | © P | Q | s | T
1 TP1b
2
3~50Hz 400/230V, In=63A L c.d. naark. 2
. N -3 BN cdnaak 7
=
i o\ o ok
CFI6—25/4/01 CF16-25/4/01
L ‘5*6%2 “\ 25A 25A
L1 L2 13 L N U 12 13 L 12 L3
4 *
F1.1 F1.2 F1.3 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6
5 e Lk CLS6-Cl0k CLS6-C10+ CLS6-CT10F-\  cLse-Clok~ | cLse-ciok CLS6-C10k CLS6-C10F CLS6-C10F- CLS6-C10F-
C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A
6 N1 N.2
] PE c.d. naark. 2
a =
7
| S S O
! f
8 A R
9
Nr Pola TP1b/101 TP1b/102 TP1b/103 TP1b/104 TP1b/201 TP1b/202 TP1b/203 TP1b/204 TP1b/205 TP1b /206
10
\ Pol Zasilanie Oswietlenie awarvine Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda wtyk. Gniazda wtyk. Gniazda wtyk. Gniazda wtyk. 7asilani ik | otwi e drowi
L azwa roid z Rozdzielni Giownej 2 ‘ ‘ Y) Komunikacja todlety sala konferencyjna Komunikacja toalety sala konferencyjna sala konferencyjna asriame rzutni wierame. arzwi
Moc zainst. [kW] 31,4/7,8% 0,1 0,3 0,2 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 0,3 0,1
11 Prqd [A] 48,3/12,0% 0,1 1,2 1,1 35 9,4 9,4 9,4 9,4 13 0,1
Typ kabla YDYzo NKGs YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo0 YDYzo YDYz0 YDYzo YDYzo
L Przekroj [mm’] 5x6 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5
12
Opracowat: mgr mz' Hanna Piqt@wska i - etz T Proekp  ebudowa | rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, - areninelny:
Buro PROELCAD Projektowat: mgr. inz. Krzysztof Pigtkowski ZAP/0116/P0OE/04 przebudowa zagospodarowania i infrastruktury. —
PROG'CAD Krzyjz‘gé;g"észagg’?zws'(‘ SmedZ”: mgr. inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP/OOZ6/PBE/17 Data rewizji: Tytul rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: Schemat tablic \‘QUOWG' P1b .
PW 1908 09.2019 - S PR =11 1/2




8 | ¢ | b | E [ F | G | H | oy ok LM [ N | O | P | Q s | T
1 TP1b
Pole 7- Oéwietlenie terenu 2
2
c.d. naark. 1 L1:L3 3~50Hz 400/230V, In=63A L1:L3
L] -
c.d. na ark. 1
3 F3 F4
CF16-25/4/01 CF16—25/4/01
| 25A 25A
30mA 30mA
L1 12 L3 L1 L2 L3 L1 L1-13 L1 L2 L3
4 }
T3 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F4.1 K4.1 F4.2 F4.3 F4.3
5 ISR | clssci6r CLS6-C16F-  CLS6-Cl6k CLs6-Cl6HF CLS6-C16F T - clss-ciok_\ cLse-ciok CLS6-C10F
C16A C16A C16A C16A C16A £-SCH230 C10A C10A C10A
25-40
L 47
6 N.3 N.4
| c.d. naark. 1 PE
—
7
ZEGAR
ASTR.
I 16 A
%
TSDW1COA
8 C10A ® 7O
9
Nr Pola TP1b/207 TP1b/208 TP1b/209 TP1b/210 TP1b/211 TP1b/212 TP1b/213 TP1b/214 TP1b/215 TP1b/216 TP1b/217 TP1b/218
10 . .
Nazwa Polg Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz Podgrzewacz OZS(@?!SQ:@ Stezreogwqgrme Stycznik Sesvvvvr‘weett‘rezmn‘z geswwr‘weett‘reznn‘z Seswwge@tt‘reznn‘z
L wody wody wody wody wody wody zewnetrznego astronomiczny sterujgey PARKING CRUNT ELEWACUA
Moc zainst. [kW] 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,6 0,3 0,2 0,7
11 Prqd [A] 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 2,6 1,3 0,9 0,5
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo YKYzo YDYzo
L Przekroj [mm?] 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x1,5 3x1,5 3x1,5
12
Opracowat: myr ihZ. Hanna Piqtkgwska i - etz T POk b ebudowa 1 rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, N orehiwalny:
Biuro PROELCAD Projektowat: mgr. inz. Krzysztof Piqtkowski ZAP/0116/POOE/04 przebudowa zagospodarowania i infrastruktury. —
PROelCAD s | Sprowdzi: mqr. inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP/0026,/PBE/17 Doto vewaf e TE— P
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: Schemat tOb‘\Cy pi@trowej TP1b .
PW 1908 09.2019 - E—11 2/2




A | B | ¢ | D | E F | ¢ | H | 0t | J | ¥ | L | M | N | O | P | Q@ | R | s | T
L TP2
— 3~50Hz_400/230V, In=63A _ L1-L3 L3 113 cd. naark. 2
N cdnaak.?2
2 =
N F1 F2
L 15-63/4 F?\ CF\6725/4/ggi %\ CF\G—ZS/zL/ggi F\
B3A
3 30mA Li 30mA Li
L1 L2 L3 L L2 L1 L2 L3
(I L1
D1
SPCT2-280/4
4 /! M F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F2.1 F2.2 F2.3
C CLS6-C10F = CLS6-C10F CLS6-C10F CLS6-CI10F CLS6-C10F~ CLS6-C10F CLS6-C10F CLS6-C10F~
| C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A
5
] N1 N2
PE c.d. naark. 2
6 T ‘ ‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ =
(I R<100
N '8 ) ) /)
7
Nr Pola 0.1 0.2 1 2 2a 3 4 5 6 7
8 Zasilanie Gniazda wtykowe: Crinzda wivkowe: Criazda wivkowe: Gniazda wtykowe: Chiozda wivkowe: Oswietlenie: Oswietlenie: Oswietlenie:
Nazwa Pola z Rozdzielnicy Glownej | Ogranicznik przepie¢ | Pomieszczenia 1.09, | o mazaa Wiy ﬂwgg - mazdo why Owweoi Pomieszczenie 1.04, | omaz Q'Wyw Sﬁeq o5 | Pomieszezenie 1.04, | Pomieszezenie 1.07, | Pomieszczenie 1.09,
budynku 111, 1.13, 1.14 mieszezenie 1. omieszezenie 1. 1.05 Oreszezenie 1.u%, - 1.05, 1.06 1.08 1.10, 1.11
Moc zainst. [kW] 11,7/3,7% - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,4 0,4 0,4
Prqd [A] 18,0/5,7* - 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 1,8 1,8 1,8
9 Typ kabla YDYzo0 - YDYzo YDYzo0 YDYzo YDYzo0 YDYzo0 YDYzo YDYzo YDYzo0
Przekro] [mm?] 5x6 - 3x2,5 3x2,9 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
*moc szczytowa
10 1. Aparatura montowana w tablicy wtynkowej 3x18 mod
przystosowanej do montazu aparatury moduftowej.
11
12
: in i o Rewizja: Tytul projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowqf. mor mz Hanna P\qtk.owskq . e T o ebudowa 1 rozbudowa budynku biurowego z salg konferencyjng, wyburzenie budynku garazoweqo, Lo -
o Pr PROBLCAD PrOJektOWGY: magr inz. KfzySZtOf P\QU&OWSK\ ZAP/OWWG/POOE/O4 - przebudowg Zggospodgrowgmg i mfrgstruk‘[ury'
PROelCAD fb;ﬁ Sprawdzil: mgr inz. Grzegorz Marciniszyn ZAP /0026 /PBE/17 TR S e E— P
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: L Schemat th‘\Cy pietrowej P2 .
PW 1908 0/7.2019 - E—12 W/2




A | B | ¢ | b | E | F | G | H 9 ok L M s | T
1 TP2
— c.d.naark. 1 L1-L3 3~50Hz 400/230V, In=63A L1-L3
c.d.naark. 1
2
F3 F4
— CFI6—25/4/003 F CF16-25/4/003 F
25A 25A
30mA 30mA
3 N
L1 W L3 L1 L2 L3
4 F3.1 F3.2 F3.3 F4.1 F4.2 F4.3
CLS6-C10+ - CLS6-C10F CLS6-C10+ - CLS6-C10HF - CLS6-C10F CLS6-C10F
L C10A C10A C10A C10A C10A C10A
L
5
] N3 N4
cd.naark 1 op
6 - ‘ - - - -
1 + ¢
: Sk D
[ R<100 X o
7
Nr Pola 38 9 10 11 12 13
8 Oswietlenie: Oswietlenie .Osmeﬂe.me: Centrala
Nazwa Pola Korytarz 1.12 awaryjne Pom\eszwczwezwe 1.13, Rezerwa Rezerwa alarmowa
Moc zainst. [kW] 0,4 0,1 0,4 - - 0,
Prqd [A] 1,8 0,1 1,8 - - 0,1
9 Typ kabla YDYz0 NKGs YDYz0 - - YDYz0
Przekroj [mm’] 5x1,5 3x1,5 3x1,5 - - 3x1,5
10
11
12
. inz i — Rewizja: Tytut jektu: N hiwalny:
Oprgcowqf. mar WZ Hanna P‘QUTOWSRG . e P D ebudowa 1 rozbudowa budynku biurowego z salg konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Lo -
e Projektowat: mgr inz. Krzysztof Pigtkowski ZAP/0116,/POOE /04 orzebudowa zagospodarowania i infrastruktury.
KeysaranisPaows | S oy iz mgr inz. Grzegorz Morciniszyn ZAP,/0026,/PBE/17
PRoe|CAD ul. Kaszubska 36112 P . 9 . <J 2 Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: Schemat tOb‘\Cy piQJU’OWGJ P2 -
PW 1908 07.2019 - E—-12 2/2




A B | ¢ | b | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | o | P | s | T
1 T3
. 3~50Hz 400/230V, In=63A
/ s e s s c.d. naark. 2
cdnaark 2
2 =
W F1 F2
o 1S-63/4 F - CFI6—25/4/003 F mRB6-13/3N/B/03—A P
B3A 25A 13A
3 30mA 30mA
L1 L2 L3 L1 L2 L3
D1
SPCT2-280/4
4 e M F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6
C CLS6—C10F - CLS6—C10F CLS6-C10F - CLS6—C10F - CLS6-C10F = CLS6—C10F -
L C10A C10A C10A C10A C10A C10A
5
] N1
PE c.d. naark. 2
6 T : : : : : : : -
L R<T00
) ) 7 ) N
7
Nr Pola 0.1 0.2 1 Ta 2 2a 3 4 4q
8 Zasilanie . ) . . Gniazda wtykowe: . Gniazda wtykowe: . .
Nazwa Pola z Rozdzielnicy Gfownej| Ogranicznik przepiec¢ Gmgzde wtykowe. GngdG Wkowe' Pomieszczenie 2.04, Kuchmq e\ek'tryczm Pomieszczenie 2.04 .Gmazdatwtykowe. Zasilanie klimatyzacji
budynku Pomieszczenie 2.06 Pomieszczenie 2.06 205 2.06 Pomieszczenie 2.04 205 " |Pomieszczenie 2.11, 2.12
Moc zainst. [kW] 20,6 / 5,8* - 2,0 2,0 2,0 8,0 2,0 2,0 0,1
Prad [A] 31,67 / 89 - 9,4 9,4 9,4 12,3 9,4 9,4 0,71
9 Typ kabla YDYzo0 - YDYzo0 YDYzo0 YDYzo YDYz0 YDYz0 YDYzo0 YDYzo0
Przekr6j [mm?’] 5x6 - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 Hx4 3x2,5 3x2,5 3x1,5
*moc szczytowa UV\/O{ \
10 1. Aparatura montowana w tablicy wtynkowej 3x18 mod
przystosowanej do montazu aparatury modutowej.
11
12
: inz i o Rewizjo: Tytul projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowor, mar mz Hanna P\qtkowske . e P D ebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, P .
are oROELOAD PijekJ[OWQYI magr inz. K”Zysztof P\qtkowsk\ ZAP/OWWG/POOE/OZ‘» - przebudowg Zggogpodgrowgmg i mfrgs‘[(uk‘[u(%
PROG'CAD Kﬂyjﬁ'gé%\é{%’}%ﬁgwsk‘ SprGWdZWI mar in2. Grzegorz MO?’C.\WSZM’W ZAP/OOZG/PBE/W7 Data rewizji: Tytul rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: L Schemat tOb‘\Cy pietrowej TP3 .
PW 1908 0/.2019 - E=13 W/5




. B | C b |, E | F | 6 | H | 1t | J | K | L | M | N | O | P | @ s | T
1 T3
— c.d. naark. 1 3~50Hz 400,/230V, In=63A L3 c.d.naark. 3
c.d. na ark. 1 c.d. na ark. Z
2 /
F2 F3
— CFI6—-25/4/003 F CFI6—25/4/003 F
25A 25A
100mA 100mA
3
L1 L2 L3 L1 L2 L3
4 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3
CLS6—C10 k- CLS6—C10F CLS6-C10F CLS6—C10F - CLS6—C10F CLS6-C10F -
L C10A C10A C10A C10A C10A C10A
5
] N2 N3
cd.naark. 1 o 4 cd. naark. 3
6 — L - - . - - - =
i
= 3t sl sl sl S
L R<10Q X
7
Nr Pola 5 6 7 8 9 10
8 - . Oswietlenie: - - o - Oswietlenie: - -
Nazwa Pola ijéert\gnne\e Pomieszczenie 2.02, p stxeﬂeme.z 06 P .OSW‘e“e”.‘e‘z 06 Pomieszczenie 2.04, PO%SW‘Sﬂﬁme'Z 12
Y 2.03, 2.07 omieszczenie 2. omieszczenie 2. 505 L2101, 2
Moc zainst. [kW] 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Prqd [A] 0,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
9 Typ kabla YDYzo YDYzo0 YDYzo0 YDYzo0 YDYz0 YDYzo
Przekrdj [mm?] 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1.,5 3x1,5 3x1,5
10
11
12
: in: i R Rewizjo: Tytut projektu: Nr archiwalny:
Oprgcowor. mar mz Hanna P\qtkowske . e P b ebudowa i rozbudowa budynku biurowego z salq konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Feren .
are oROELOAD PijekJ[OWm] mgr inz. K”Zysztof P\qtkowgk\ ZAP/OWWG/POOE/OZ‘» przebudowg Zggogpodgrowgmg i mfrgg‘[(uk‘[u(%
PROG'CAD K'Zyj?g;z;g\észizgﬁgwsk‘ SmedZ”: mar in2. Grzegorz MO?’C\.WSZM’W ZAP/OOQG/PBE/W7 Data rewizji: Tytul rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: . . .
PW 1908 07.2019 _ Schemat tablicy pigtrowej TP3 E—13 2/5




A | B | C D | E | F G | H [ 1 | J | K M | N | O | P | Q s | T
1 T3
— c.d. naark. 2 3~50Hz 400/230V, In=63A
c.d. naark. 2
2
F4
1 CF16—25/4/003 F
25A
100mA
3 N
L1 L2 L3 L1
4 F4.1 F4.2 F4.3 F4.4
CLS6-C16 F CLS6-C16F CLS6-C16HF- CLS6-C6F
| C16A C16A C16A CBA
5
] N7
c.d. naark. 2 L
6 = T
- R<100
7
Nr Pola 11 12 13 14
8 \ Pol Oswietlenie R R Zasil. systemu
azwa roia Pom. 2.08 ezemva ezerva alarmowego
Moc zainst. [RW] 0,4 - - 0,1
Prqd [A] 2,0 - - 0,1
9 Typ kabla YDYzo - - YDYzo
Przekroj [mm?] 3x1,5 - - 3x1,5
10
11
12
. nz i — Rewizja: Tytut jektu: N hiwalny:
Opr'acowcﬂ. mar mz Hanna P\qtk'owske . e P D ebudowa 1 rozbudowa budynku biurowego z salg konferencyjng, wyburzenie budynku garazowego, Lo -
o Pro oRORLCAD PfojektOWQkf magr inz. KfzySZtOf P\QU/\OWSL/\\ ZAP/OW16/POOE/O4 przebudowg Zggogpodgrowgmg i mfrgstruktury'
PROG'CAD Kayji%;;g;g?:?m SmedZ”: mgr inz. Grzegorz Mardiriszyn ZAP/OO26/PBE/17 Data rewizji: Tytut rysunku: Nr rysunku: Arkusz:
Faza projektu: Nr projektu: Data: Podziatka: Schemat th‘\Cy piQJU’OWGJ TP3 -
PW 1908 0/7.2019 - =13 5/5




