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szczelina na skrzydło drzwi przesuwnych

Hp

Hp

DYLATACJA 2cm

det.11

ETAP 2 - POMPA CIEPŁA GRZEWCZO/CHŁODZĄCA (DO SALI W PRYZIEMU)
np.SYSVRF2 252 AIR EVO HP R  masa 219kg
MOCOWANA DO PODESTU OPARTEGO NA STROPODACHU
WG BRANŻY KONSTRUKCJA
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RZUT I PIĘTRA + 5,22 m

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE
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ŚCIANA R120
Min. 30cm ponad poziom dachu
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Kontrola dostępu, czujka ppoż, szafy na klucz
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ETAP 1

ETAP 2+4,15
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16,57 m2
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ORzOZ- pokój dla pracowników
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Księgowość - kasa składki
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DYLATACJA
2cm

Lewą krawędź otworu
wykończyć po montażu drzwi

- konstrukcja wsporcza mocowana do szybu windy i ściany budynku istn.
30 cm ponad wykończonym stropodachem czy może być niżej
(od góry wspornika do góry płyty żelbet. bedzie 72 cm?
- konstr stalowa czy żelbet na Isokorbach?

konstrukcja wsporcza pod agregat zewnętrzny
klimatyzacji poddasza budynku istniejącego

ETAP 1 - POMPA CIEPŁA GRZEWCZO/CHŁODZĄCA (DO SALI NA PODDASZU)
np.SYSVRF2 M 335 AIR EVO HP R masa 237kg
MOCOWANA DO PODESTU OPARTEGO NAA STROPODACHU
WG BRANŻY KONSTRUKCJA

Balustrada h=110cm

Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę konferencyjną,
wyburzenie budynku garażowego,

przebudowa zagospodarowania i infrastruktury

Rs5

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN

ŚCIANY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY

PROJEKTOWANE DRZWI

WEJŚCIE DO BUDYNKU

DRZWI EWAKUACYJNE

DRZWI ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN

90
210

PŁYTY GRANITOWE

PŁYTKI GRESOWE

PANELE PODŁOGOWE

REMONT POSADZKI

REMONT SUFITU PODW.

ZAŚLEPIONE OTWORY


