A) Piwnica:

W pomieszczeniu P.03. i PA7., po wydzieleniu korytarza i pomieszczenia gospodarczego, nalezy
dostosowac istniejace oSwietlenie do nowego podziatu przy zachowaniu istniejgcego stropu
kasetonowego, zeby uzyska¢ rownomierne oswietlenie pomieszczen.

W pomieszczeniu P.07. mozna wykorzystac istniejace oprawy oSwietleniowe a ich rozmieszczenie
dostosowa¢ do nowego ukfadu aranzacji pomieszczenia (Archiwum).

W pomieszczeniu P.10., po wyburzeniu Scian, nalezy na nowo zaprojektowac sufity podwieszane z
oprawami o$wietleniowymi. Nalezy takze na nowo zaplanowaC wykonczenie posadzki (pokrycie
ptytkami gresowymi).

B) Parter:

W pomieszczeniu 0.05. oraz na fragmencie 0.01. po wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego i
korytarza nalezy na nowo wykonaC sufity podwieszane oraz o$wietlenie. W pomieszczeniu
gospodarczym nalezy takze potozy¢ na nowo panele podiogowe, a na odcinku wydzielonego korytarza
(dojscie do windy) nalezy potozy¢ ptytki granitowe podobne jak sg na korytarzu.

C) Pietro:

W pomieszczeniach 1.04., 1.05., 1.06., nalezy dostosowac sufity oraz oSwietlenie na nowo w oparciu o
projektowany uktad pomieszczen. Nalezy pozostawi¢ wykladzine w wyzej wymienionych
pomieszczeniach.

Na fragmencie korytarza (1.02.) przy dojsciu do tych pomieszczen nalezy Sciggna¢ wyktadzine i potozy¢
ptytki granitowe nawigzujac do posadzki pozostatej czesci korytarza. Nalezy takze potozy¢ piyty na
odcinku przy dojsciu do windy.

W pomieszczeniu 1.13., po wydzieleniu nowych pomieszczen WC, nalezy sciggna¢ panele podtogowe i
potozy¢ ptytki gresowe.

D) Poddasze:

W wydzielonym korytarzu (2.02.) nalezy potozy¢ ptytki granitowe, nawigzujac do istniejacego korytarza,
a takze wykona¢ nowy sufit podwieszany i rozmiesci¢ oprawy oSwietleniowe.

W wydzielonych, nowo-powstatych pomieszczeniach WC damskim i meskim (2.10. i 2.11.) nalezy
wykonaé nowe sufity podwieszane, a takze wykonaé remont posadzek i na nowo utozy¢ plytki gresowe.

W pomieszczeniach bufetu oraz sali konferencyjnej 2.05. i 2.06. nalezy wykona¢ sufity podwieszane
oraz oprawy o$wietleniowe na nowo. W pomieszczeniu 2.05. (bufet) sugeruje sie wykonanie na catosci
nowej posadzki z ptytek gresowych (przy czym w istniejgcym pomieszczeniu WC nalezy uprzednio sku¢
ptytki). Na fragmencie istniejacego korytarza (dojscie do sali konferencyjnej 2.06., za projektowang
$ciang z wejSciem do sali, nalezy rozebraC ptyty granitowe i potozy¢ wyktadzine dostosowujac do
powierzchni w pozostatej czesci sali.

W pomieszczeniu 2.08, po wyburzeniu $cian i usunieciu pomieszczenia WC nalezy na nowo
dostosowac sufity podwieszane i oprawy oswietleniowe. W dawnym pomieszczeniu WC nalezy sku¢
ptytki i uzupetni¢ wyktadzing.



Uwaga:

We wszystkich miejscach, w ktérych bedzie stawiana nowa S$cianka wydzielajgca na istniejacej
posadzce, nalezy stosowaC cokoty systemowe na styku potaczenia Sciany z posadzky zgodnie z
wykonczeniem pomieszczenia.



