A ® © G RZUT PODDASZA

187 289 { 1221 { skala 1:100
] | etap |
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T
ez A 1R 1 B = e o
) ) ‘(LH "* 1 7‘ I *ﬁ, - - - . - - . - T T iﬂ T ﬁ\’b |:| ISTNIEJACE SCIANY NOSNE
\ Scianka dziatowa / ‘ ‘
DO WYBURZENA \ /] | | | I 7777] PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
istn. istn. st istn. st o
stalowy stalowy — talowy ‘ ‘ | | 3 [77] PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE
....................... Sy —— | | .
X istn.pfatew stalowa ‘ i | | Tl WYBURZENIA
13\ H ‘ ‘ [ |
\ ?@g\@' i m/ oo I A+ —_———— - — () 1 ISTNIEJACE SCIANY DZIALOWE
\ W stalowy \(i | | :‘ ‘l 7277771 PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE
‘ ‘ [ ] IS™N. STROP NAD PODDASZEM

4\ zamurowanie z ceqly

pefnej ceyﬁczr j

PROJEKTOWANE PLATWIE | MURLATY

istnl stup

istn, st | | | I o PROJEKTOWANE SEUPY
istn. stup

xENP220istn ptatew—stalgwg
M
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
|
[
|
U

=
L = [ :
: £ stalowy ‘ ‘ %
i ks | | | ‘ BETON €20/25 (B25)
i ‘ all i | | STAL BSt500
i \ o || i ‘ ‘ | | OTULINA 2,0cm i 2,5¢m
i < g I \ N (. | | |
i 24 = ! dylatacja ~2cm | ‘ +3,6/ POZIOM POSADZKI
! : istn. sty ! 8,67
| st st | £ SEMT stalowy K[! e R 1‘ ‘: v
|s;[tn|. up : S H %% ; ! Sf 170 ﬁb 110 11 | |
stalowy [\[! S i S f N
S 8 o = - %%%%%L%%g : : ° g(t)n%\qgﬁowxﬁly"stalowe
= E] 7 H s
! §\ @ !|zamurowanie | | A= S I Lu,ﬁv ,#,:,;, [ 7;747;7 7;7:7;77;7:‘\7 - )
I : 2 N = :|z|cegty petnej S === Ty = - _ - .- - - .- . _ - _ - .- - _ - _—__-—_ ==l ﬁ*\/—"\
T % 3 i|ceramicznej 7 | T T T T T T T I I I T T I I I I I I I i} \,4,,'/‘
s o AT ! / | } |
2 \ & \ .
i 1S < <
.2 ~ \ — - 2 gr.16cm; ™ [folf=] ©
]— L9 ille \ E so=1— 1 D[] " |gora +11,85 o &S | | | S
R I B 2azem\ | ] || [spod +1160
| \/ 113 s :" | ‘ |
| i3 g PE+2 12x18cny]
! w3 — 2 X
bruzda Ina ‘ ‘\ Il pofqczenie POZ1 | = (=1 12x18cm - -
dsadzene \ 1|| /2 platwia ist’r}ij}cq z ~206
N 11// zapewniajgce swobodny
belki stalowe] % prresuw w piénie SE-H H ﬁ Ng ‘ ‘ ‘ )
gl == 2
1867 281 :‘ | | |
0,07 w5 1l
L/ (VAR N A— ok N A 12
511 wyburzenie *T Mu—2 12x18cm 6
L |3r_olj;Tscian!<a’ il pod oknem | fg 188 18 110 ‘ ‘ ‘
istn. sfun /[T mobilna miejsce S —— 187~ — ]
;%E;O;u' i skfadania J102 2| . £ 1t | ‘ ‘
/ | il Nistn. stup \
i I| | stalowy
! istn. stupy I ptatew 3| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0BT
' scionki ryglowej |1 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
{| DO ZACHOWANIA 3 i | ‘ | \ BIUROWEGO O SALE, KONFERENCYINA
| o~ |l
!
: . § : . ‘ 196 289 ‘ 748 i 473 ‘ ADRES ! Weriowstieso 23 v Sacoecks
{I' " DO WYBURZENIA g SIS SIS it I F N . S A ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie
i CRRRSRRS] [ 1] A) (B C) (D) (E) . s
S | v o —— b i A (B C O dzioki nr 14, 13/7 obr. 2078 Szczecin
| y il istn S“u Qfﬁlow H H 9. Otwory w Scianach wykonywa¢ bardzo starannie,
| 7 | Wﬁ&amﬁh | 12 E:eme":y d:uewniqne g relwnacme%o o G2 w loki sposb, aby nie naruszyc konstrukej BRANZA SKALA
H i ! . ementy drewniane IZolowa Of muru za pomocq 1
|| st mooimad | b S | sty ey 10 By S o S KONSTRUKCA 1:100
I prcgektowun{ fflfp do M5i wostong kOE)qu_A,f_ff ) S——— 3. Elementy drewniane impregnowa¢ i zabezpieczaé bio i . p.poz. zgodnie z PT. Arch:
| podparcia pfatwi i Iy s 1] ogniochronnie; S . B ! .
‘ i scia Wyglowej s sciandziol [ 4 Polqczenia elementow drewnianych  wykonywa¢  za 11. Prace rozbiorkowe i mpntqzowe prowadzi¢ pod PROJEKTOWAL PODPIS
! Bjj ~odnxd.cziglona ! pomocq systemowych {qcznikéw ciesielskich oraz $rub ngdzorem osoby uprawnionej, o . mar inz. M. Fert
i =1 DO WYBURZENIA i klasy 5,8; 12. Nieodfgczng czesciq  opracowania  jest  opis Nrgu rawnien.116 /52/2002
! L & | \ ! 5. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie; techniczny oraz projekty branzowe; p
. slu : / ) istn. stu : 7. Zaprojektowano Sciany szybu windowego z 13. Prace  nalezy  wykonywa¢  zgodnie  z SPRAWDZ\(T ¢ " PODPIS
staowy N[ ) i ﬁ,owv ! betonu €20/25 (B25), zbrojone stalg Klasy obowiqzujqcymi - przepisami, Polskimi - Normami mgrinz. . Lucza
y L | — 2ENP220 istn-platew stalowa = ! J A-IIN (BSt500). Plyta zelbetowa spocznika przy oraz zgodnie ze Sztukq Budowlang; N uprawrien ZAP/0010/P00K /003
- windzie gr. 15cm wylewana na budowie z betonu 14. Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie; PRACOUAL SO0PIS
istn._stup/ C20/25 (B25) zbrojona stalg klasy A-IIN
stalowy (BSt500), Nadproza w scianach szybu windowego mgr inz. P. Puncyk
/ \ monolityczne  zelbetowe wylewane na miejscu
budowy z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone T RYSUNKD
stalq klasy A-IIN (BSt500).
8. Projektowane nadproza i podciggi w Scianach RZUT PODDASZA, POZIOM +8.67
istniejgcych z ksztattownikow stalowych ze stali ' '
St3S. Nadproza stalowe opiera¢ na $cianach na
poduszkach betonowych. Belki stalowe podciggow
i nadprozy wyszpafdowac cegfq, owing¢ siatkq DATA/REVIZA NR RYSUNKU

Rabitza i otynkowat; 06.2019 / rewizja 1 K—5




