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Uwagi

Razem sztuk

Ilość
Lewe/Prawe

Oznaczenie

Schemat
(widok od strony wewnętrznej)

Zewnętrzny wymiar
w ościeży (w murze)

DRZWI WEWNĘTRZNE

DW13

1
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-

DRZWI PRZESUWNE
(BUFET)

stosować rozw. sytemowe
3-skrzydłowe

o podwyższonej izolacyjności
akustycznej,

z profili aluminowych,

Kolor: terra brown RAL 8028
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ZESTAWIENIE STOLARKI
- DRZWI WEWNĘTRZNE

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE
IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.
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mgr inż. arch. Tomasz Melnicki

Wymiar w murze dostosować do wymiaru drzwi wg zaleceń producenta.

Klasa odporności
ogniowej / dymoszczelność

Piwnica
Parter / przyziemia
I Piętro
Poddasze

0
0
0
1

1

-

ŚCIANA PRZESUWNA
(SALA KONF. NA
PODDASZU)

stosować rozw. sytemowe
wieloskrzydłowe

o podwyższonej izolacyjności
akustycznej - Rw=48db
z profili aluminowych,

Kolor: terra brown RAL 8028
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- -

Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę konferencyjną,
wyburzenie budynku garażowego,

przebudowa zagospodarowania i infrastruktury

+11.07

+11.21 +11.23

+11.45

+10.99


